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お使いになる前に

この度は、当社の製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の取扱い方法や構造、保守等について解説しており、安

全にお使い頂く為に必要な情報を記載しています。

本製品をお使いになる前に必ずお読み頂き、十分理解した上で安全にお使い頂き

ますよう、お願い致します。

製品に同梱の CD または DVD には、当社製品の取扱説明書が収録されています。

製品のご使用につきましては、該当する取扱説明書の必要部分をプリントアウト

するか、またはパソコンで表示してご利用ください。

お読みになった後も取扱説明書は、本製品を取り扱われる方が、必要な時にすぐ

読むことができるように保管してください。

【重要】

• この取扱説明書は、本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。

• この取扱説明書に記載されている以外の運用はできません。記載されて

いる以外の運用をした結果につきましては、一切の責任を負いかねます

のでご了承ください。

• この取扱説明書に記載されている事柄は、製品の改良にともない予告な

く変更させて頂く場合があります。

• この取扱説明書の内容について、ご不審やお気付きの点などがありまし

たら、「アイエイアイお客様センターエイト」もしくは最寄りの当社営業

所までお問合せください。

• この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製する事はできませ

ん。

• 本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C





強い力で引っ張らないようにしましょう。

ケーブル処理における禁止・注意事項
IAアクチュエータ、コントローラを使用してアプリケーション・システムを作り上げる場合、各ケーブ

ルの引回しや接続が正しく行われないと、ケーブルの断線や接触不良等の思わぬトラブル発生につながり、
ひいては暴走を引き起こす事にもなりかねません。ここでは、ケーブル処理方法に関する禁止事項につい
て説明しますので、内容をよくお読みいただき確実なケーブル接続を行なってください。

ケーブルには折り目、ヨジレ、ネジレを
つけないようにしましょう。2.

ケーブルの一ヶ所に回転が加わらないよ
うにしましょう。4. ケーブルの固定は適度にし、締めすぎな

いようにしましょう。5.

はさみ込み、打ちキズ、切りキズを付け
ないようにしましょう。6.

1.

3.

カールコードの使用

スチールバンド
（ピアノ線）

軽く結束する。

ケーブルがひんぱんに曲る場
所にはスパイラルチューブは
使わないようにしましょう。

１ヶ所に屈曲動作が集中しないようにしましょう。

CEマーキング

CEマーキングの対応が必要な場合は、別冊の海外規格対応マニュアル(MJ0287)に従ってく

ださい。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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●ケーブルベア内に占める収納ケーブル類の
容積は６０％以下にしましょう。

●信号線は強電回路と混在させないように
しましょう。

ケーブル

ケーブルベア

動力電源線
ダクト

信号線
（フラットケーブル等）

●ケーブルベアやフレキシブルチューブ内でカラミやヨジレが無いように、また、ケーブルに自由度が
有り結束しないようにしましょう。（曲げた時に突っ張らない事）

曲げ半径ｒ 

●付属ケーブルはロボットケーブルでないので 
　絶対にケーブルベアに収納しないでください。 

●ケーブルベアは曲げ半径ｒ＝50mm以上を 
　使用してください。 

●中継ケーブルは必ず  
　ロボットケーブルを 
　使用してください。 

7.ケーブルベア使用時の注意
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

安全ガイド

安全ガイドは、製品を正しくお使い頂き、危険や財産の損害を未然に防止するために書かれたもの 
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産業用ロボットに関する法令および規格
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次の 4 つを規定しています。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
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修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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・　稼働2500時間

作業エリア 作業状態 駆動源のしゃ断 措　置 規　定

可動範囲外 自動運転中 しない
運転開始の合図 104 条

柵、囲いの設置等 150 条の 4

可動範囲内

教示等の

作業時

する

(運転停止含む )
作業中である旨の表示等 150 条の 3

しない

作業規定の作成 150 条の 3

直ちに運転を停止できる措置 150 条の 3

作業中である旨の表示等 150 条の 3

特別教育の実施 36 条 31 号

作業開始前の点検等 151 条

検査等の

作業時

する
運転を停止して行う 150 条の 5

作業中である旨の表示等 150 条の 5

しない

(やむをえず運転

中に行う場合 )

作業規定の作成 150 条の 5

直ちに運転停止できる措置 150 条の 5

作業中である旨の表示等 150 条の 5

特別教育の実施

(清掃・給油作業を除く )
36 条 32 号

労働安全衛生規則の産業用ロボットに対する要求事項
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労働省告知第 51 号および労働省労働基準局長通達(基発第 340 号)により、以下の内容に該当するものは、

産業用ロボットから除外されます。

(1) 単軸ロボットでモータワット数が 80W 以下の製品

(2) 多軸組合せロボットで X・Y・Z 軸が 300mm 以内、かつ回転部が存在する場合はその先端を

含めた最大可動範囲が 300mm 立方以内の場合 
(3) 多関節ロボットで可動半径および Z 軸が 300mm 以内の製品

当社カタログ掲載製品のうち産業用ロボットの該当機種は以下のとおりです。

1. 単軸ロボシリンダ

 RCS2/RCS2CR-SS8 □、RCS3/RCS3CR/RCS3P/RCS3PCR でストローク 300mm を超えるもの

2. 単軸ロボット

 次の機種でストローク 300mm を超え、かつモータ容量 80W を超えるもの

 ISA/ISPA, ISB/ISPB, SSPA, ISDA/ISPDA, ISWA/ISPWA, IF, FS, NS
3. リニアサーボアクチュエータ

 ストローク 300mm を超える全機種

4. 直交ロボット

 1 ～ 3 項の機種のいづれかを 1 軸でも使用するもの

5. IX スカラロボット

アーム長 300mm を超える全機種

（IX-NNN1205/1505/1805/2515、NNW2515、NNC1205/1505/1805/2515 を除く全機種）

当社の産業用ロボット該当機種
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ロボットのご使用にあたり、各作業内容における共通注意事項を示します。

当社製品の安全に関する注意事項

No. 作業内容 注意事項

1 機種選定 ● 本製品は、高度な安全性を必要とする用途には企画、設計されていません

ので、人命を保証できません。従って、次のような用途には使用しないで

ください。

①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器

② 人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置

　(車両・鉄道施設・航空施設など )

③機械装置の重要保安部品 (安全装置など )

● 製品は仕様範囲外で使用しないでください。著しい寿命低下を招き、製品

故障や設備停止の原因となります。

● 次のような環境では使用しないでください。

①可燃性ガス、発火物、引火物、爆発物などが存在する場所

②放射能に被爆する恐れがある場所

③周囲温度や相対湿度が仕様の範囲を超える場所

④直射日光や大きな熱源からの輻射熱が加わる場所

⑤温度変化が急激で結露するような場所

⑥腐食性ガス (硫酸、塩酸など )がある場所

⑦塵埃、塩分、鉄粉が多い場所

⑧本体に直接振動や衝撃が伝わる場所

● 垂直に使用するアクチュエータは、ブレーキ付きの機種を選定してくださ

い。ブレーキがない機種を選定すると、電源をオフしたとき可動部が落下

し、けがやワークの破損などの事故を起こすことがあります。

2 運搬 ● 重量物を運ぶ場合には２人以上で運ぶ、または、クレーンなどを使用して

ください。

●  2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、

安全を確認しながら作業を行ってください。

● 運搬時は、持つ位置、重量、重量バランスを考慮し、ぶつけたり落下しな

いように充分な配慮をしてください。

● 運搬は適切な運搬手段を用いて行ってください。 
クレーンの使用可能なアクチュエータには、アイボルトが取り付けられて

いるか、または取付用タップ穴が用意されていますので、個々の取扱説明

書に従って行ってください。

● 梱包の上には乗らないでください。

● 梱包が変形するような重い物は載せないでください。

● 能力が 1t 以上のクレーンを使用する場合は、クレーン操作、玉掛けの有

資格者が作業を行ってください。

● クレーンなどを使用する場合は、クレーンなどの定格荷重を超える荷物は

絶対に吊らないでください。

● 荷物にふさわしい吊具を使用してください。吊具の切断荷重などに安全を

見込んでください。また、吊具に損傷がないか確認してください。

● 吊った荷物に人は乗らないでください。

● 荷物を吊ったまま放置しないでください。

● 吊った荷物の下に入らないでください。
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3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

No. 作業内容 注意事項

3 保管・保存 ● 保管・保存環境は設置環境に準じますが、特に結露の発生がないように配

慮してください。

● 地震などの天災により、製品の転倒、落下がおきないように考慮して保管

してください。

4 据付け・

立ち上げ

(1) ロボット本体・コントローラ等の設置

● 製品 ( ワークを含む ) は、必ず確実な保持、固定を行ってください。製品

の転倒、落下、異常動作等によって破損およびけがをする恐れがあります。

また、地震などの天災による転倒や落下にも備えてください。

● 製品の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。転倒事故、物の落

下によるけがや製品破損、製品の機能喪失・性能低下・寿命低下などの原

因となります。

● 次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分行ってください。

①電気的なノイズが発生する場所

②強い電界や磁界が生じる場所

③電源線や動力線が近傍を通る場所

④水、油、薬品の飛沫がかかる場所

(2)ケーブル配線

● アクチュエータ～コントローラ間のケーブルやティーチングツールなどの

ケーブルは当社の純正部品を使用してください。

● ケーブルに傷をつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻きつけたり、

挟み込んだり、重いものを載せたりしないでください。漏電や導通不良によ

る火災、感電、異常動作の原因になります。

● 製品の配線は、電源をオフして誤配線がないように行ってください。

● 直流電源(+24V)を配線する時は、+/- の極性に注意してください。

　接続を誤ると火災、製品故障、異常動作の恐れがあります。

● ケーブルコネクタの接続は、抜け・ゆるみのないように確実に行ってください。

火災、感電、製品の異常動作の原因になります。

● 製品のケーブルの長さを延長または短縮するために、ケーブルの切断再接続

は行わないでください。火災、製品の異常動作の原因になります。

(3)接地

● 接地は、感電防止、静電気帯電の防止、耐ノイズ性能の向上および不要な電

磁放射の抑制には必ず行わなければなりません。

● コントローラのＡＣ電源ケーブルのアース端子および制御盤のアースプレー

トは、必ず線径 0.5mm2（AWG20 相当）以上のより線で接地工事をしてくだ

さい。保安接地は、負荷に応じた線径が必要です。規格（電気設備技術基準）

に基づいた配線を行ってください。

● 接地は D 種（旧第三種、接地抵抗 100 Ω以下）接地工事を施工してください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

No. 作業内容 注意事項

4 据付け・

立ち上げ

(4)安全対策

●  2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、

安全を確認しながら作業を行ってください。

● 製品の動作中または動作できる状態の時は、ロボットの可動範囲に立ち

入ることができないような安全対策(安全防護柵など)を施してくださ

い。 
動作中のロボットに接触すると死亡または重傷を負うことがあります。

● 運転中の非常事態に対し、直ちに停止することができるように非常停止

回路を必ず設けてください。

● 電源投入だけで起動しないよう安全対策を施してください。製品が急に

起動し、けがや製品破損の原因になる恐れがあります。

● 非常停止解除や停電後の復旧だけで起動しないよう、安全対策を施して

ください。人身事故、装置の破損などの原因となります。

● 据付・調整などの作業を行う場合は、｢作業中、電源投入禁止｣などの

表示をしてください。不意の電源投入により感電やけがの恐れがありま

す。

● 停電時や非常停止時にワークなどが落下しないような対策を施してくだ

さい。

● 必要に応じて保護手袋、保護めがね、安全靴を着用して安全を確保して

ください。

● 製品の開口部に指や物を入れないでください。けが、感電、製品破損、

火災などの原因になります。

● 垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で

落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。

5 教示 ●  2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合い、

安全を確認しながら作業を行ってください。

● 教示作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安

全防護柵内で作業する時は、｢作業規定 ｣を作成して作業者への徹底を

図ってください。

● 安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携帯し、

異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。

● 安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発生

時にはいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が不用

意にスイッチ類を操作することのないよう監視してください。

●見やすい位置に｢作業中｣である旨の表示をしてください。

● 垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で

落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。

※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。

6 確認運転 ●  2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け合

い、安全を確認しながら作業を行ってください。

● 教示およびプログラミング後は、1 ステップずつ確認運転をしてから

自動運転に移ってください。

● 安全防護柵内で確認運転をする時は、教示作業と同様にあらかじめ決

められた作業手順で作業を行ってください。

● プログラム動作確認は、必ずセーフティ速度で行ってください。プロ

グラムミスなどによる予期せぬ動作で事故をまねく恐れがあります。

● 通電中に端子台や各種設定スイッチに触れないでください。感電や異

常動作の恐れがあります。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

No. 作業内容 注意事項

7 自動運転 ● 自動運転を開始する前、あるいは停止後の再起動の際には、安全防

護柵内に人がいないことを確認してください。

● 自動運転を開始する前には、関連周辺機器がすべて自動運転に入る

ことのできる状態にあり、異常表示がないことを確認してください。

●自動運転の開始操作は、必ず安全防護柵外から行うようにしてください。

● 製品に異常な発熱、発煙、異臭、異音が生じた場合は、直ちに停止して

電源スイッチをオフしてください。火災や製品破損の恐れがあります。

● 停電した時は電源スイッチをオフしてください。停電復旧時に製品

が突然動作し、けがや製品破損の原因になることがあります。

8 保守・点検 ●  2 人以上で作業を行う場合は、主と従の関係を明確にし、声を掛け

合い、安全を確認しながら作業を行ってください。

● 作業はできる限り安全防護柵外から行ってください。やむをえず安

全防護柵内で作業する時は、｢ 作業規定 ｣ を作成して作業者への徹底

を図ってください。

● 安全防護柵内で作業を行う場合は、原則として電源スイッチをオフ

してください。

● 安全防護柵内で作業する時は、作業者は手元非常停止スイッチを携

帯し、異常発生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。

● 安全防護柵内で作業する時は、作業者以外に監視人をおいて、異常発

生時にはいつでも動作停止できるようにしてください。また第三者が

不用意にスイッチ類を操作することのないよう監視してください。

●見やすい位置に ｢作業中 ｣である旨の表示をしてください。

● ガイド用およびボールネジ用グリースは、各機種の取扱説明書によ

り適切なグリースを使用してください。

● 絶縁耐圧試験は行わないでください。製品の破損の原因になること

があります。

● 垂直に設置しているアクチュエータのブレーキを解除する時は、自重で

落下して手を挟んだり、ワークなどを損傷しないようにしてください。

● サーボオフすると、スライダーやロッドが停止位置からずれること

があります。不要動作による、けがや損傷をしない様にしてください。

● カ バ ー や 取 り 外 し た ね じ 等 は 紛 失 し な い よ う 注 意 し、 保

守・点検完了後は必ず元の状態に戻して使用してください。 
不完全な取り付けは製品破損やけがの原因となります。

※安全防護柵・・・安全防護柵がない場合は、可動範囲を示します。

9 改造・分解 ● お客様の独自の判断に基づく改造、分解組立て、指定外の保守部品

の使用は行わないでください。

10 廃棄 ● 製品が使用不能、または不要になって廃棄する場合は、産業廃棄物

として適切な廃棄処理をしてください。

● 廃棄のためアクチュエータを取り外す場合は、落下等に考慮し、ね

じの取り外しを行ってください。

● 製品の廃棄時は、火中に投じないでください。製品が破裂したり、

有毒ガスが発生する恐れがあります。

11 その他 ● ペースメーカなどの医療機器を装着された方は、影響を受ける場合が

ありますので、本製品および配線には近づかないようにしてください。

● 海外規格への対応は、海外規格対応マニュアルを確認してください。

● アクチュエータおよびコントローラの取扱は、それぞれの専用取扱

説明書に従い、安全に取り扱ってください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
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尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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取扱い上の注意

1. 速度、加減速度は、定格以上の設定は行わないでください。

速度および加減速度を許容値を超えて運転した場合、異音・振動発生、故障および寿命低

下の原因となります。

組合せ軸の補間動作を行う場合は、速度および加減速度は各々、組合せ軸の中の最小値を

設定してください。

2. 短距離での往復動作の場合は、グリースの油膜が切れる可能

性があります。

30mm 以下の距離で連続往復動作を行うと、グリースの油膜が切れる可能性があります。	

目安として 5,000 ～ 10,000 往復毎に 50mm 以上の距離で、5往復程度の往復動作を行って

ください。油膜が回復します。

3. サーボ ON は、スライダやロッドなどをメカエンドから離し

て行ってください。

メカエンド近傍でサーボ ON すると磁極相検出が正常に行われず、磁極不確定エラーまた

は励磁検出エラーの原因となります。

スライダやロッドなどをメカエンドから離して行ってください。

4. アクチュエータは、本取扱説明書に従って確実に取り付けて

ください。

アクチュエータが確実に保持、固定されていないと、異音・振動発生、故障および寿命低

下の原因となります。
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1. はじめに
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書は、アクチュエータの正しい取扱い方や構造・保守等について解説したものです。
お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお取扱いくださいますよう、お願い申し
上げます。
尚、作動に関しては、コントローラの取扱説明書も併せて充分にお読みください。

2. 安全上の注意

2.1 基本的な取扱い
・本取扱説明書及びコントローラ取扱説明書に記していない取扱い及び操作等に関しては、できないもの
と考え行わないでください。
・アクチュエータ、コントローラ間の配線は、必ず、弊社純正品をお使いください。
・機械が作動中の状態または電源が投入されている時は、機械の作動範囲に人が立ち入ることは危険を伴
う恐れがありますので、絶対に避けてください。

2.2 保守点検作業
・保守点検作業は、必ず、コントローラの電源を遮断して行ってください。
・点検作業中に第三者が不用意に電源を入れないよう、充分配慮してください。
・点検作業中はその旨を明記したプレート等を見やすい場所に表示してください。
・複数の作業者が保守点検を行う場合は、互いの安全を確認して作業を進めてください。
特に電源の入切や、軸移動を伴う作業は必ず声を出し、安全を確認して行ってください。

（ご注意）
・本書の内容は、改良・改善の為、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容については万全を期していますが、万一誤りやお気付きの点がございましたら、
弊社までご連絡ください。
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以下のいずれか、短い方の期間とします。

・	 当社出荷後 18 ヶ月

・	 ご指定場所に納入後 12 ヶ月

・	 稼働 2500 時間

3 .2  保証の範囲

当社製品は、次の条件をすべて満たす場合に保証するものとし、代替品との交換または修理を

無償で実施いたします。

(1)	 当社または当社の指定代理店より納入した当社製品に関する故障または不具合であるこ

と。

(2)	 保証期間中に発生した故障または不具合であること。

(3)	 取扱説明書ならびにカタログに記載されている使用条件、使用環境に適合し、適正用途

で使用した中で発生した故障または不具合であること。

(4)	 当社製品の仕様の不備、不具合、品質不良を原因とする故障または不具合であること。

ただし、故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証の範囲から除外いたします。

①	 当社製品以外に起因する場合

②	 当社以外による改造または修理に起因する場合（ただし、当社が許諾した場合を除く）

③	 当社出荷当時の科学・技術水準では予見が困難な原因による場合

④	 自然災害、人為災害、事件、事故など当社の責任ではない原因による場合

⑤	 塗装の自然退色など経時変化を原因とする場合

⑥	 磨耗や減耗などの使用損耗を原因とする場合

⑦	 機能上、整備上影響のない動作音、振動などの感覚的な現象にとどまる場合

なお、保証は当社の納入した製品の範囲とし、当社製品の故障により誘発される損害は保証の

対象外とさせていただきます。

3 .3  保証の実施

保証に伴う修理のご依頼は、原則として引き取り修理対応とさせていただきます。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

13

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

3. 

保
証

3 .4  責任の制限

(1)	 当社製品に起因して生じた特別損害、間接損害または期待利益の喪失などの消極損害に

関しましては、当社はいかなる場合も責任を負いません。

(2)	 お客様の作成する当社製品を運転するためのプログラムまたは制御方法およびそれによ

る結果について当社は責任を負いません。

3 .5  規格法規等への適合性および用途の条件

(1)	 当社製品を他の製品またはお客様が使用されるシステム、装置等と組み合わせて使用す

る場合、適合すべき規格・法規または規制をお客様自身でご確認ください。また、当社

製品との組合せの適合性はお客様自身でご確認ください。これらを実施されない場合は、

当社は、当社製品との適合性について責任を負いません。

(2)	 当社製品は一般工業用であり、以下のような高度な安全性を必要とする用途には企画・

設計されておりません。したがって、原則として使用できません。必要な場合には当社

にお問い合せください。

①人命および身体の維持、管理などに関わる医療機器

②人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置(車両・鉄道施設・航空施設など )

③機械装置の重要保安部品 (安全装置など )

④文化財や美術品など代替できない物の取扱装置

(3)	 カタログまたは取扱説明書などに記載されている以外の条件または環境でのご使用を希

望される場合には予め当社にお問い合わせください。

3 .6  その他の保証外項目

納入品の価格には、プログラム作成および技術者派遣等により発生する費用を含んでおりませ

ん。次の場合は、期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

①	取付け調整指導および試験運転立ち会い。

②	保守点検。

③	操作、配線方法などの技術指導および技術教育。

④	プログラム作成など、プログラムに関する技術指導および技術教育。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 

各
部
の
名
称

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

15

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 

各
部
の
名
称

4

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ 

ケーブル 

ヘッドカバー 

モーターユニット 

4.2 標準タイプ　モータストレートタイプ（ビルトインタイプ）：ガイドなし
●RCA-RA3Ｄ、RCA-RA4Ｄ

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 

各
部
の
名
称

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

5

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ 

モータユニット 

ヘッドカバー 

プーリケース 

ケーブル 

4.3 標準タイプ　モータ折り返しタイプ
●RCA-RA3Ｒ、RCA-RA4Ｒ

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

17

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 

各
部
の
名
称

6

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

モータユニット 

ロッド 

シリンダーチューブ 
ロッドカバー 

ケーブル 

ガイドブラケット 

ガイドロッド 

ガイド軸受け 

ヘッドカバー 

4.4 シングルガイド付き
：標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプの例）

●RCA-RGS3C

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 

各
部
の
名
称

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ガイド軸受け ガイドブラケット 
ガイドロッド 

ケーブル 

シリンダーチューブ 
ロッド 

モータユニット 

ロッドカバー 

ヘッドカバー 

4.5 ダブルガイド付き
：標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプの例）

●RCA-RGD3C

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

19

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

4. 

各
部
の
名
称

8

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

モータユニット ロッド 
シリンダーチューブ 

ロッド先端アダプタ 

ロッドカバー 

ケーブル 

吸排気ポート 
ジャバラ ヘッドカバー 

4.6 防塵・防滴仕様
：モータストレートタイプ（カップリングタイプの例）

●RCAＷ-RA3C

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

5. 

運
搬
、
取
扱
い

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

9

5. 運搬、取扱い

5.1 単体での取扱い

5.1.1 梱包状態での取扱い

特にご指定がない場合、出荷は単軸の場合は各軸毎に梱包しております。極力ぶつけたり落下せぬよう運
搬取扱いには充分な配慮をお願い致します。

・重い梱包は作業者単独では持ち運ばないでください。
・静置するときは水平状態としてください。
・梱包の上に乗らないでください。
・梱包が変形するような重い物、あるいは荷重の集中する品物を乗せないでください。

5.1.2 梱包から出した状態での取扱い

アクチュエータを梱包から出して取り扱う時はベース部分を持ってください。

・持ち運びの際、ぶつけたりせぬよう注意ください。特にモータユニット、プーリケースにご注意願います。
・アクチュエータの各部に無理な力を加えないでください。
・ケーブルを引っ張る事のないようにご注意願います。

補足）アクチュエータ各部の名称は「4. 各部名称」を参照ください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

21

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

5. 
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10

5.2 組付け状態での取扱い

アクチュエータの各軸を組み付けた状態で運搬する際は下記の注意を願います。

5.2.1 弊社より組付けた状態での出荷

ご指定いただいた機械は弊社にて組み付け後、出荷試験を行い、スキッドに外枠を打付けた梱包を施して
お届けいたしております。
梱包は運搬中にロッドが不用意に移動せぬよう固定してあります。また組合せユニットのアクチュエータ
の場合、先端部が外部振動により大きく振れぬよう固定してあります。

・この梱包は落下あるいは衝突による衝撃に耐えるための特別な配慮をしておりません。取扱いは慎重に
行ってください。また外枠は上積み荷重には耐えられませんので、上に重量物を乗せないでください。
・ロープ等で吊り上げる場合はスキッド下面の補強枠から支えてください。フォークで持ち上げる場合も
同様にスキッド下面から持ち上げてください。
・下ろす際には衝撃が加わったり、バウンドしないように扱ってください。

開梱後は下記に従って取り扱ってください。

5.2.2 周辺機器と組付け状態での取扱い

弊社より組付け状態で出荷した機械を開梱後、あるいは御社にて組付けを行った機械を、組付け状態で運
搬する場合は、次の注意事項に従った取扱いをお願いいたします。

・運搬中ロッドが不用意に移動しないよう、ロッド部を固定してください。
・アクチュエータの先端部が張り出している場合、先端部が外部振動により大きく振れないよう適切な固
定をしてください。
・先端を固定しない状態での運搬では0.3Ｇ以上の衝撃を加えぬようにしてください。
・アクチュエータを含む周辺機器をロープ等で吊り上げる際は本体に直接、ロープが触れないようにして
ください。
・ロープの荷重は適切な緩衝材を通して直接ベース本体が受けるようにしてください。
・Ｙ軸は先端を別のロープで支え、安定した水平姿勢を保持するようにしてください。又このときスクリ
ューカバーに荷重が加わらぬよう注意してください。
・本体の各部ブラケット、カバー、あるいはコネクタボックスに荷重が加わらぬよう注意してください。
またケーブルが挟まれたり、無理な変形がないようにしてください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

6. 

設
置
環
境
、
保
存
環
境

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

11

6. 設置環境、保存環境

6.1 設置環境

設置にあたっては次の条件を満たす環境としてください。

・直射日光があたらないこと。
・熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が機械本体に加わらないこと。
・周囲温度は０～40℃。
・湿度85％以下、結露のないこと。
・腐食性ガス、可燃性ガスのないこと。
・通常の組立作業環境であり、塵埃が多くないこと。（RCA）
・オイルミスト、切削液がかからないこと。（RCA）
・イオウ含有の切削液・研削液のミスト雰囲気でないこと。
・衝撃や振動が伝わらないこと。
・甚だしい電磁波、紫外線、放射線がないこと。
一般には作業者が保護具または保護着なしで作業できる環境です。（RCA）

保守点検に必要な作業スペース
［モータストレートタイプ］ ［モータ折返しタイプ］

※防塵・防滴タイプ（RCAWタイプ）につきましては、弊社まで、予めお問い合せください。
本製品は耐薬品性の考慮はされていません。水以外の液体に対する防滴性につきましては、弊社まで
お問い合せください。

6.2 保存環境

保存環境は設置環境に準じますが、長期保存では特に結露の発生がないよう配慮ください。
特にご指定のない限り、出荷時に水分吸収剤は同梱してありません。結露が予想される環境での保存の
場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。
保存温度は短期間なら60℃まで耐えますが、１カ月以上の保存の場合は50℃までとしてください。
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250

30
0
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

23

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付
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7. 据付

7.1 本体の据付
（1）ロッド側、ヘッド側のネジを利用する場合

据付には、ロッド側、ヘッド側のネジをご利用ください。
●対応機種：全機種

タイプ MA MB

RA3タイプ M26×1.5 M35×1.5

RA4タイプ M30×1.5 M40×1.5

　ストレートタイプ　 

　折り返しタイプ　 

ロッドカバー シリンダーチューブ 

プーリケース 

シリンダーチューブ 
ロッド 

モータユニット 

ロッドカバー ヘッドカバー 

MA
MB

MA MA

ヘッドカバー 
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

13

（2）フランジ（オプション）のネジを利用する場合
オプションにフランジを用意しております。据付には、フランジ（オプション）をご利用ください。
●対応機種：全機種

相手の材質が鋼の場合 相手の材質がアルミの場合
ネジサイズ M6 M6

締付けトルク 12.3N・m 5.4N・m

　ストレートタイプ　 

　ストレートタイプ　 

固定ナット 

フランジ 

固定ナット 

フランジ 

取り付け穴 

取り付け穴 
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

25

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

14

　折り返しタイプ　 

　折り返しタイプ　 

固定ナット 

フランジ 

固定ナット 

フランジ 

取り付け穴 

取り付け穴 

相手の材質が鋼の場合 相手の材質がアルミの場合
ネジサイズ M6 M6

締付けトルク 12.3N・m 5.4N・m
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

15

（3）フート（オプション）のネジを利用する場合
オプションにフートを用意しております。据付には、フート（オプション）をご利用ください。
●対応機種：全機種

　ストレートタイプ　 

　折り返しタイプ　 

固定ナット 

フートＡ フートＢ 

取り付け穴 取り付け穴 固定ナット 

固定ナット 
固定ナット 

フート フート 

取り付け穴 取り付け穴 

相手の材質が鋼の場合 相手の材質がアルミの場合
ネジサイズ M6 M6

締付けトルク 12.3N・m 5.4N・m

注意： フート（オプション）前後2箇所で、本体を固定してください。
前側1箇所または後側1箇所のみの固定では、剛性不足により、アクチュエータに悪影響
を与える可能性があります。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

27

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

16

（4）トラニオン（オプション）のネジを利用する場合
オプションにトラニオンを用意しております。据付には、トラニオン（オプション）をご利用ください。
●対応機種：RA3C、RA3D、RA4C、RA4D

相手の材質が鋼の場合 相手の材質がアルミの場合
ネジサイズ M6 M6

締付けトルク 12.3N・m 5.4N・m

　ストレートタイプ　 

　ストレートタイプ　 

固定ナット 

ブラケットＡ 

取り付け穴 

ブラケットＢ 

トラニオンリング 

固定ナット 

取り付け穴 

トラニオンリング 

ブラケットＡ 
ブラケットＢ 
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

17

相手の材質が鋼の場合 相手の材質がアルミの場合
ネジサイズ M6 M6

締付けトルク 12.3N・m 5.4N・m

　折り返しタイプ　 

固定ナット 

取り付け穴 

トラニオンリング 

ブラケットＡ ブラケットＢ 

注意： オプションのクレビス、トラニオンまたは、市販のフリージョイントを取り付けて水平
設置する場合、アクチュエータ重量がロッドに掛かるため、注意が必要です。
ブッシュの早期磨耗、内部メカ破損となる可能性があります。
ガイド案内機構などを付加していただき、アクチュエータ重量がロッドに掛からないよう
にしてください。

注意： オプションのクレビス、トラニオンの支点軸が受けられる荷重は、ラジアル荷重のみです。
ガタを許さない、または、スラスト荷重を受けるような条件の場合は、お客様にて軸受け
構造を設計して頂く必要があります。

注意： オプションのクレビス、トラニオンは、軸受けが支点軸を指示する構造です。支点軸には、
グリースを給油してください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

29

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

18

（5）クレビス（オプション）のネジを利用する場合
オプションにクレビスを用意しております。据付には、クレビス（オプション）をご利用ください。
●対応機種：モータ折り返しタイプ　RCA－RA3Ｒ、RCA－RA4Ｒ

　折り返しタイプ　 

クレビスブラケット 

止め輪 

止め輪 

取り付け穴 

相手の材質が鋼の場合 相手の材質がアルミの場合
ネジサイズ M8 M8

締付けトルク 30N・m 12N・m

注意： オプションのクレビス、トラニオンまたは、市販のフリージョイントを取り付けて水平
設置する場合、アクチュエータ重量がロッドに掛かるため、注意が必要です。
ブッシュの早期磨耗、内部メカ破損となる可能性があります。
ガイド案内機構などを付加していただき、アクチュエータ重量がロッドに掛からないよう
にしてください。

注意： オプションのクレビス、トラニオンの支点軸が受けられる荷重は、ラジアル荷重のみです。
ガタを許さない、または、スラスト荷重を受けるような条件の場合は、お客様にて軸受け
構造を設計して頂く必要があります。

注意： オプションのクレビス、トラニオンは、軸受けが支点軸を指示する構造です。支点軸には、
グリースを給油してください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

19

（6）背面取付け金具（オプション）のネジを利用する場合
オプションに背面取付け金具を用意しております。据付には、背面取付け金具をご利用ください。
●対応機種：モータ折り返しタイプ　RCA－RA3Ｒ、RCA－RA4Ｒ

　折り返しタイプ　 

取り付けタップ 

タイプ タップ穴径 タップ深さ 締付けトルク
RA3タイプ M4 6mm 1.8N・m

RA4タイプ M4 7mm 1.8N・m
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

31

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

20

（7）ダブルガイド付きの場合
ダブルガイド付きの場合は、据付には、ブラケットの取付けタップをご利用ください。
●対応機種：ダブルガイド付きタイプ　RGD3、RGD4タイプ

ブラケットＡ ブラケットＢ 

取り付けタップ 

タイプ タップ穴径 タップ深さ 締付けトルク
RA3タイプ M5 8mm 3.4N・m

RA4タイプ M5 8mm 3.4N・m
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

7. 

据
付

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

21

（8）シングルガイド付きの場合
シングルガイド付きの場合は、据付には、ブラケットの取付けタップをご利用ください。
●対応機種：ダブルガイド付きタイプ　RGD3、RGD4タイプ

ブラケットＡ 
ブラケットＢ 

取り付けタップ 

タイプ タップ穴径 タップ深さ 締付けトルク
RA3タイプ M5 8mm 3.4N・m

RA4タイプ M5 8mm 3.4N・m
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

33

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

8. 

配
線
ケ
ー
ブ
ル
処
理
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8. 配線ケーブル処理

・ケーブルが固定できない用途では自重で撓む範囲での使用か、自立型ケーブルホース等、
大半径の配線とし、ケーブルへの負荷が少なくなるよう配慮ください。
・ケーブルを切断して延長したり、短縮、あるいは再結合しないでください。
・標準ケーブルは屈曲性の優れたものを使用しておりますが、ロボット仕様ではありません。
可動配線ダクト（ケーブルベアなど）に収納する場合はロボット仕様ケーブルを使用してください。

ケーブルの変更をご希望の場合には弊社までご相談ください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

9. 
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

23

給排気ポートに、エアーチューブ（外径：10mm、内径：6.5mm）を取付け、水が掛からない外部環境
までエア配管を行ってください。

（適用チューブ）
取付け可能な代表的なエアーチューブの型式を示します。
・TU1065：材質ポリウレタン（メーカ：SMC）

9. RCAW防塵・防滴仕様のエアーチューブの接続

給排気ポート

注意： エアーチューブの長さは、3m以内としてください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

35

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

10. 

最
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10. 最高速度について

本製品はボールネジ軸の共振及び、モータ回転数の制約により最高速度が制限されております。下表に
示す最高速度の制限を守るようにしてください。

最高速度の制限

注意：最高速度の制限を越えてご使用される場合、ボールネジ軸の共振による騒音レベルの増加や
振動の発生の原因となり製品寿命が著しく短くなる恐れがあります。
又、製品各々で独立運動する場合は、最高速度以内（上記表を参照）で、複数の製品を同期
運転する場合は使用する製品の中で最も低い最高速度の設定のものに合せてプログラムを作
成してください。
製品の最高速度を確認しながらプログラムを作成するようにしてください。

タイプ リード 最高速度
3mm 150mm／sec

RA4タイプ 6mm 300mm／sec

12mm 600mm／sec

2.5mm 125mm／sec

RA3タイプ 5mm 250mm／sec

10mm 500mm／sec
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

11. 
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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11. アクチュエータに加わる負荷

・カタログ値に示された負荷を越えないようにしてください。
・ロッド軸心と負荷移動方向は必ず一致させてください。

・ロッド（スライドシャフト）に回転トルクを与えないでください。
※内部破損につながります。

・横荷重が有る場合はアクチュエータの破損もしくは故障の原因となります。

・ロッドに横荷重が有る場合、負荷移動方向にガイド等を設けてください。

ロッド先頭部のナットの締め付けは、サイズ17（RA4タイプ）または

13（RA3タイプ）のレンチでロッドを保持した状態で行ってください。

12. スイッチ付（オプション設定）に関して

スイッチ付きの場合、スイッチは、モータ側の本体内部に収納されております。
原点復帰速度は出荷時の初期値以上に大きくしないでください。
初期値以上に大きくした場合、スイッチが破壊される恐れがあります。



2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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13. 高加減速／省電力対応について

13.1 対応アクチュエータ型式

高加減速および省電力対応アクチュエータは、型式末尾にオプション記号で表します。
その他のオプションについては従来通りです。

13.2 高加減速対応アクチュエータ仕様

HA：高加減速対応（定格加減速度１G。コントローラは高加減速仕様を使用）
LA：省電力対応（定格加減速度0.3G。コントローラはピーク電流を抑えた省電力仕様を使用）
（未記入）：従来仕様（定格加減速度0.3G。コントローラは従来品を使用）
（例）RCA-RA3C-Ⅰ-20-10-50-A1-S-HA 高加減速対応

RCA-RA4C-Ⅰ-20-10-50-A1-S-LA 省電力対応
RCA-RA4C-Ⅰ-20-10-50-A1-S … 従来仕様

シリーズ タイプ エンコーダ モータ リード ストローク 適応 ケーブル オプション種類 出力 コントローラ 長
RA3C N
RGS3C 12 P

HA
RCA － RGD3C － Ⅰ － 20 － 10 － 50～600 － A1 － S － LA

RA4C 30 6 M 未記入
RGS4C 5 X□□
RGD4C R□□

型式 モータ出力 リード 最大可搬質量 定格推力 定格加減速度
（W） （mm） 水平（kg） 垂直（kg） （N） （G）

RA3C
10 4 1.5 36.2 1.0

5 9 3 72.4 1.0

RGS3C 20
10 4 1.2 36.2 1.0

5 9 2.7 72.4 1.0

RGD3C
10 4 1.2 36.2 1.0

5 9 2.7 72.4 1.0

RA4C
12 4 1.5 28.3 1.0

6 9 3 56.6 1.0

RGS4C 30
12 4 1 28.3 1.0

6 9 2.5 56.6 1.0

RGD4C
12 4 1 28.3 1.0

6 9 2.5 56.6 1.0
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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13.3 注意事項

高加減速タイプをご使用頂く際には、以下の点にご注意ください。
（1）デューティ50％以内でご使用ください。50%以上の場合、過負荷エラーの原因となります。
（2）最大可搬質量は加速度の設定に無関係に高加減速アクチュエータ仕様表の通りです。
（3）最高速度は24ページをご覧ください。

13.4 対応コントローラ型式（ACON、ASEL）

エンコーダ種類の後に以下の記号が付加されています。
HA：高加減速仕様
LA：省電力仕様
（未記入）：従来仕様
（例）①高加減速仕様

ACON-C-20ⅠHA-NP-2-0
②省電力仕様
ACON-C-20ⅠLA-NP-2-0

③従来仕様
ACON-C-20Ⅰ-NP-2-0

※1 電源投入後、約1～2msecの間に定格電流の5～12倍程度の突入電流が流れます。突入電流値は電
源ラインのインピーダンスで変わりますのでご注意ください。

※2 電源投入後の最初のサーボオン処理で行われるサーボモータの励磁相検出時に電流が最大となり
ます。
（通常：1～2秒　最大：10秒）

コントローラはアクチュエータの仕様により異なります。対応アクチュエータの型式を確認してご使
用ください。

アクチュエータ
標準仕様／高加減速対応 省電力対応
定格 最大※2 定格 最大※2

RA3C

負荷電流 RGS3C 1.7A 5.1A 1.7A 3.4A

※1 RGD3C

RA4C

RGS4C 1.3A 4.0A 1.3A 2.2A

RGD4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

39

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

28

14. 保守点検

14.1 点検項目と点検時期

次に示された期間で保守点検を行ってください。
稼働状況は１日８時間の場合です。昼夜連続運転等、稼働率の高い場合は状況に応じ点検期間を短縮

してください。

※１ロッド摺動面へのグリース補給は、始業点検時グリース切れの場合、または３ヶ月毎に行ってください。
ただし、RCAW防塵・防滴仕様は、ジャバラ交換時に、グリース補給を行ってください。

14.2 外部目視検査
目視検査では次の項目を確認してください。

14.3 清掃
・外面の清掃は随時行ってください。

・清掃は柔らかい布等で汚れを拭いてください。

・隙間から塵埃が入り込まないよう、圧縮空気を強く吹き付けないでください。

・石油系溶剤は樹脂、塗装面を傷めるので使用しないでください。

・汚れが甚だしい時は中性洗剤またはアルコールを柔らかい布等に含ませて軽く拭き取る程度にしてください。

外部目視検査 グリース補給
始 業 点 検 ◯
稼働後１ヶ月 ◯
稼働後３ヶ月 ◯ ◯（ロッド摺動面）
以 後３ヶ 月 毎 ◯ ◯（ロッド摺動面）

稼働後３年又は走行距離５０００km ◯
以 後 １ 年 毎 ◯

本　　　体 本体取付ボルト等の緩み
ケーブル類 傷の有無、コネクタ部の接続確認
総　　　合 異音、振動

※１
※１
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

29

14.4 ロッド摺動面へのグリース補給

（1）使用グリース

（2）補給方法
ロッドに、グリスを満遍なく塗布してください。

協同油脂 マルテンプLRL3

q警告：フッソ系グリースは決して用いないでください。
リチウム系グリースと化学反応を起こし機械に損傷を与えます。

注意 : 万が一グリースが目に入った場合、直ちに専門医の適切な処置を受けてくだ
さい。 
グリースの供給後、手を水と石鹸で充分に洗い流してください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

41

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

30

14.5 減速ベルト［モータ折り返しタイプ］

14.5.1 ベルトの点検
点検作業はプーリケースのカバーを外して目視により確認します。
減速ベルトの耐久性は、稼動条件により大きく左右されるため交換時期は一概に判断できませんが、一般
的には数百万回の屈曲寿命があります。
実際の交換時期の目安として以下に示す内容が確認された場合に減速ベルトの交換を行います。

・歯部、ベルト端面が著しく磨耗した場合。
・油等の付着によりベルトに膨潤が生じた場合。
・ベルト歯、背面にひび割れ（クラック）等の損傷が生じた場合。
・ベルトが破断した場合。

14.5.2 使用ベルト
・RA3R‥‥60S2M124R ゴムクリーンタイプ（バンドー化学株式会社） 幅6mm
・RA4R‥‥60S2M152R ゴムクリーンタイプ（バンドー化学株式会社） 幅6mm
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

31

14.5.3 ベルトテンションの調整
プーリケースのカバーを外し、モータ固定用ボルト4箇所を緩めます。
モータユニットにリング状の紐（または長い結束バンド）を廻してテンションゲージで引っ張り規定の
張力の状態でモータユニット固定用ボルトを均等に締め付けます。
［調整ボルトの推奨締め付けトルク］
162Ｎ・cm（16.5kgf・cm）

引っ張り張力　2.5Kgf

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

43

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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14.5.4 モータ折り返しタイプのベルト交換：RＡ3R、RＡ4Rタイプ

［交換に必要なもの］
・交換用ベルト
RA3R‥‥60S2M124R ゴムクリーンタイプ（バンドー化学株式会社） 幅6mm
RA4R‥‥60S2M152R ゴムクリーンタイプ（バンドー化学株式会社） 幅6mm
・六角レンチ
・テンションゲージ（7kgf以上の引張りが可能）
・リング状の丈夫な紐（または長い結束バンド）
・スケール　・油性ペン
・パソコンまたはティーチングボックス

［交換概要］
１）ロッドを、原点となるZ相がONする位置（メカエンドから2mmの位置）まで移動させ、その位置で、

モータユニット固定用ボルトをゆるめてベルトを交換します。
２）原点位置の復元を行います。
ロッドを原点側メカエンドから2mmの位置に固定し、ベルトを掛け、ベルトを規定張力に調整します。

３）パソコンまたはティーチングボックスから原点復帰を行い、元の原点位置からずれ量を確認します。
もし、ずれ量がある場合、ACONコントローラの場合は、原点復帰オフセット量で調整します。
ASELコントローラの場合は、原点プリセット値で調整します。

メカエンド 

この位置で、モータの合いマークが一致しています 

パラメータの原点復帰オフセット量（ACON）、 
原点プリセット値（ASEL）で設定（上記値は、工場出荷時） 

約2mm1mm

Ｚ
相
Ｏ
Ｎ
の
位
置 

原
点
位
置 
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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q警告：垂直軸の場合は、コントローラに電源投入してブレーキを強制解除して動かします。
但し、この際に急落下する恐れがあり危険です。
手を挟んだり、ワークを破損させないように必ずハンド部を支える架台を用意して急落下
しないような処置を施してください。

［手順］
１）プーリケースのカバーを、対辺2mmと対辺3mmの六角レンチを使用し取外します。

M3六角穴付きネジ

M4六角穴付きネジ

２）ロッドを原点となるZ相がONする位置まで移動させます。
メカエンドから2mm引き出した位置になります。
引き出した位置で合いマークを付けます。

ロッドをメカエンドから2mm引き出します。

2mm

ロッドをメカエンドから2mm引き出した
位置で合いマークを付けます。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

45

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。
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左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 
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●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

34

３）対辺2.5mmの六角レンチで、モータユニット固定用ボルトを緩めて、モータをずらし、ベルトを緩ま
せて取り外します。

４）原点位置を復元するための確認を行います。
・モータ側は、最初の合いマークの位置とします。ずれている場合は合わせます。
・ボールネジ側は、ロッドをメカエンドから2mm引き出した位置とします。
確認後、両側のプーリが動かないようにして新しいベルトを掛けます。

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

ロッドをメカエンドから
2mm引き出した位置最初の合いマークの位置

モータ側 ボールネジ側
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

35

５）ベルト張力を調整します。
モータカバーにリング状の丈夫な紐（または長い結束バンド）を廻してテンションゲージで引っ張り
規定の張力の状態でモータユニット固定用ボルトを均等に締め付けます。
［調整ボルトの推奨締め付けトルク］
162N・cm（16.5kgf・cm）

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

引っ張り張力　2.5Kgf
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

47

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
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36

６）プーリケースのカバーを、対辺2mmと対辺3mmの六角レンチを使用し取り付けます。

M3六角穴付きネジ

M4六角穴付きネジ

７）パソコンまたはティーチングボックスをコントローラに接続し、原点復帰を行います。（アブソリュート
エンコーダ仕様の場合は、アブソリュートリセットが必要です。）元の原点位置とのずれ量を確認します。
もし、ずれている場合、ACONコントローラの場合は、パラメータNo.22の原点復帰オフセット量で補正
を行ってください。ASELコントローラの場合は、軸別パラメータNo.12の原点プリセット値で補正を行
ってください。
なお、アブソリュートエンコーダ仕様の場合は、パラメータ変更後、原点復帰→アブソリュートリセッ
トを行ってください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

37

14.6 モータ交換

14.6.1 モータストレートタイプ（カップリングタイプ）のモータ交換：RA3C、RA4Cタイプ

［交換に必要なもの］
・交換用モータユニット
・カップリング（ネジ付き）
・六角レンチ
・スケール　　　・油性ペン
・グリース

・パソコンまたはティーチングボックス

［交換概要］
１）ロッドを、原点となるZ相がONする位置（メカエンドから2mmの位置）まで移動させ、その位置で、

モータを交換します。
２）パソコンまたはティーチングボックスから原点復帰を行い、元の原点位置からずれ量を確認します。
もし、ずれ量がある場合、ACONコントローラの場合は、原点復帰オフセット量で調整します。
ASELコントローラの場合は、原点プリセット値で調整します。

メカエンド 

この位置で、モータの合いマークが一致しています 

パラメータの原点復帰オフセット量（ACON）、 
原点プリセット値（ASEL）で設定（上記値は、工場出荷時） 

約2mm1mm

Ｚ
相
Ｏ
Ｎ
の
位
置 

原
点
位
置 

出光興産 ダフニーエポニックスグリースNo2

交換用モータユニット

カップリング（ネジ付き）
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

49

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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保
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38

q警告：垂直軸の場合は、コントローラに電源投入してブレーキを強制解除して動かします。
但し、この際に急落下する恐れがあり危険です。
手を挟んだり、ワークを破損させないように必ずハンド部を支える架台を用意して急落下
しないような処置を施してください。

［手順］
１）ロッドを原点となるZ相がONする位置まで移動させます。
メカエンドから2mm引き出した位置になります。
引き出した位置で合いマークを付けます。

２）モータユニットを固定しているボルト左右2箇所を対辺2mmの六角レンチで取り外します。

ロッドをメカエンドから2mm引き出します。

2mm

ロッドをメカエンドから2mm引き出した
位置で合いマークを付けます。

モータエンドキャップの固定ボトル
左右2箇所（六角穴付き止ネジ）
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

39

モータユニットのつめ

３）モータユニットを引き抜きます。
引き抜く際、モータユニットとシリンダの位置関係が分かる用、シリンダチューブ側に、モータユニット
のつめの位置と同じ位置に合いマークを入れて置きます。

４）アクチュエータのカップリング側にグリースを塗布します。

モータユニットのつめの
位置と同じ位置に合い
マークを入れます。

カップリングの内側にグリースを
塗布します。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

51

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

40

５）交換用モータユニットのつめの位置とシリンダの合いマークが同じ位置になる様にします。
その位置で、アクチュエータのカップリングの現在の向き（ロッドをメカエンドから2mm引き出し
た位置）に合わせて、交換用モータユニットにカップリングを挿入します。現在のモータ位置（Z相
の位置）とカップリングに合いマークを入れておきます。

カップリング挿入後、交換用
モータユニットとカップリン
グに合いマークを入れます。

カップリング

交換用モータユニット

交換用モータユニットの
つめの位置とシリンダの
合いマークが同じ位置に
なる様にします。

カップリングの位置合わせを
行います。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

41

６）カップリングの止めネジが穴に見える位置まで、カップリングとモータ軸を同時に回転させます。
その後、六角穴付き止めネジを対辺2mmの六角レンチで締め付けます。
同様に、もう一箇所のネジを、カップリングとモータ軸を回転させた後、締め付けます。

カップリングの止めネジが見える位置まで
カップリングとモータ軸を同時に回転させ
ます。
その後、六角穴付き止ネジを対辺2mmの
六角レンチで締め付けます。

カップリングの止めネジ用
の穴
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

53

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
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７）交換用モータのカップリングの位置を、一旦、元のモータ位置（Z相の位置）に戻します。
交換用モータユニットのつめの位置とシリンダの合いマークが同じ位置になる様にします。その位置
で、アクチュエータのカップリングの現在の向き（ロッドをメカエンドから2mm引き出した位置）
と、交換用モータユニットのカップリングの位置が同じになっていることを確認します。

交換用モータユニットとカッ
プリングの位置に合いマーク
を入れます。

カップリング

交換用モータユニット

交換用モータユニットの
つめの位置とシリンダの
合いマークが同じ位置に
なる様にします。

カップリングの位置が合って
いることを確認します。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

43

８）カップリングの位置がずれない様に、交換用モータユニットをシリンダに差込ます。

９）モータユニットを固定しているボルト左右2箇所を対辺2mmの六角レンチで締め付けます。

10）パソコンまたはティーチングボックスをコントローラに接続し、原点復帰を行います。（アブソリュート
エンコーダ仕様の場合は、アブソリュートリセットが必要です。）元の原点位置とのずれ量を確認
します。
もし、ずれている場合、ACONコントローラの場合は、パラメータNo.22の原点復帰オフセット量で
補正を行ってください。ASELコントローラの場合は、軸別パラメータNo.12の原点プリセット値で補
正を行ってください。
なお、アブソリュートエンコーダ仕様の場合は、パラメータ変更後、原点復帰→アブソリュートリセ
ットを行ってください。

モータエンドキャップの固定ボトル
左右2箇所（六角穴付き止ネジ）
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

55

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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14.6.2 モータ折り返しタイプのモータ交換：RA3R、RA4Rタイプ

［交換に必要なもの］
・交換用モータユニット　・六角レンチ
・テンションゲージ（７kgf以上の引張りが可能）
・リング状の丈夫な紐（または長い結束バンド）
・スケール　・油性ペン
・パソコンまたはティーチングボックス

［交換概要］
１）モータユニット固定用ボルトをゆるめてベルトを外し、モータを交換します。
２）原点位置の復元を行います。

ロッドを原点側メカエンドから2mmの位置に固定し、ベルトを掛け、ベルトを規定張力に調整します。
３）パソコンまたはティーチングボックスから原点復帰を行い、元の原点位置からずれ量を確認します。

もし、ずれ量がある場合、ACONコントローラの場合は、原点復帰オフセット量で調整します。
ASELコントローラの場合は、原点プリセット値で調整します。

メカエンド 

この位置で、モータの合いマークが一致しています 

パラメータの原点復帰オフセット量（ACON）、 
原点プリセット値（ASEL）で設定（上記値は、工場出荷時） 

約2mm1mm

Ｚ
相
Ｏ
Ｎ
の
位
置 

原
点
位
置 

交換用モータユニット
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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２）対辺2.5mmの六角レンチで、モータユニット固定用ボルトを緩めて、モータをずらし、ベルトを緩ま
せて取り外します。ベルト取り外し後、モータユニット固定用ボルトを取り外します。

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

［手順］
１）プーリケースのカバーを、対辺2mmと対辺3mmの六角レンチを使用し取外します。

M3六角穴付きネジ

M4六角穴付きネジ
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

57

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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３）モータを取り外します。

４）交換用モータユニットを取り付けます。モータユニット固定用ボルトで仮止めします。

交換用モータ
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
検

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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q警告：垂直軸の場合は、コントローラに電源投入してブレーキを強制解除して動かします。
但し、この際に急落下する恐れがあり危険です。
手を挟んだり、ワークを破損させないように必ずハンド部を支える架台を用意して急落下
しないような処置を施してください。

５）ロッドを原点となるZ相がONする位置まで移動させます。
メカエンドから2mm引き出した位置になります。
引き出した位置で合いマークを付けます。

ロッドをメカエンドから2mm引き出します。

2mm

ロッドをメカエンドから2mm引き出した
位置で合いマークを付けます。

６）原点位置を復元するための確認を行います。
・モータ側は、最初の合いマークの位置とします。ずれている場合は合わせます。
・ボールネジ側は、ロッドをメカエンドから2mm引き出した位置とします。
確認後、両側のプーリが動かないようにして新しいベルトを掛けます。

ロッドをメカエンドから
2mm引き出した位置最初の合いマークの位置

モータ側 ボールネジ側



2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

59

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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７）ベルト張力を調整します。
モータカバーにリング状の丈夫な紐（または長い結束バンド）を廻してテンションゲージで引っ張り
規定の張力の状態でモータユニット固定用ボルトを均等に締め付けます。
［調整ボルトの推奨締め付けトルク］
162N・cm（16.5kgf・cm）

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

モータユニット固定用ボルト
（対辺2.5mmの六角レンチを使用します）

引っ張り張力　2.5Kgf
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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８）プーリケースのカバーを、対辺2mmと対辺3mmの六角レンチを使用し取り付けます。

M3六角穴付きネジ

M4六角穴付きネジ

９）パソコンまたはティーチングボックスをコントローラに接続し、原点復帰を行います。（アブソリュート
エンコーダ仕様の場合は、アブソリュートリセットが必要です。）元の原点位置とのずれ量を確認します。
もし、ずれている場合、ACONコントローラの場合は、パラメータNo.22の原点復帰オフセット量で補正
を行ってください。ASELコントローラの場合は、軸別パラメータNo.12の原点プリセット値で補正を行
ってください。
なお、アブソリュートエンコーダ仕様の場合は、パラメータ変更後、原点復帰→アブソリュートリセッ
トを行ってください。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

61

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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14.7 RCAW防塵・防滴仕様のジャバラ交換

［交換に必要なもの］
・交換用ジャバラユニット
：RA3用　JB-RA3-（ストローク）
：RA4用　JB-RA4-（ストローク）
・＋ドライバ
・トルクドライバ
・グリース

［手順］

1）ジャバラを固定している前部と後部の金具のネジを緩めて、ジャバラを取外します。

協同油脂 マルテンプLRL3

ジャバラ 

前部の金具のネジ緩め

ジャバラ取外し ジャバラ取外し後

後部の金具のネジ緩め
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

14. 

保
守
点
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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2）シリンダ全体に、グリスを万遍無く塗布します。

3）ジャバラに、金具を取り付けます。

グリスを万遍無く塗布します。 

ジャバラ 

ジャバラに、金具を取り付け 

ます。 
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

63

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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4）交換用のジャバラ（新品）を取付け、ジャバラを固定している前部と後部の金具のネジを締付けます。
ネジは、トルクドライバで規定値の締付けトルクで締付けます。

ジャバラの取付け

後部の金具のネジ締め

締付けトルク：2N・m

前部の金具のネジ締め

締付けトルク：2N・m
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

15. 
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4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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15. ケーブル図
①モータケーブル
型式：CB-ACS-MA□□□
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

65

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

15. 

ケ
ー
ブ
ル
図

54

②エンコーダケーブル／エンコーダロボットケーブル
型式：CB-ACS-PA□□□／CB-ACS-PA□□□-RB

AWG26 
（圧着） 

配線 

配線 

AWG26 
（圧着） 

信号 

５ 

９ 
８ 

６ 
７ 

４ 
３ 
２ 
１ 

Ｎｏ． 

10
11
12
13
14

18
17
16
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Ｎｏ． 

８ 
７ 
６ 

４ 
５ 

３ 

１ 
２ 

１３ 
１２ 
１１ 
１０ 

１８ 

９ 

１７ 

１５ 
１６ 

１４ 

信号 

A＋ 
A－ 
B＋ 
B－ 

BAT－ 

－ 
FG

－ 
－ 

GND
VCC

BAT＋ 
SD/Z－ 
SD/Z＋ 

BK－ 
BK＋ 

LS＋ 
LS－ 

BAT－ 
BAT＋ 

SD+
SD-

シリアル用 

ＢＫ＋ 
ＢＫ－ 
ＬＳ－ 
ＧＮＤ 
ＶＣＣ 

ＦＧ 
－ 
ＬＳ＋ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

ＢＫ＋ 
ＢＫ－ 

ＧＮＤ 
ＶＣＣ 

ＦＧ 
－ 

A＋ 
A－ 
B＋ 
B－ 

ABZ用 

ＬＳ－ 

ＬＳ＋ 

－ 
／ＰＳ 

Z－ 
Z＋ 

－ 
－ 

ドレン 

色 

－ 

白/青 
白/黄 
白/赤 
白/黒 

ダイダイ 
緑 

－ 
－ 

白/紫 

紫 

赤 
灰 

黄 
青 

黒 
白/灰 

色 

－ 
ドレン 

－ 
－ 

白/青 
白/黄 
白/赤 
白/黒 
ダイダイ 
緑 
紫 
灰 
赤 
黒 

黄 
青 

白/紫 
白/灰 

（線色の白/青などは帯色/絶縁体色を示す） 

１ 

９ １８ 

１０ 18

2 １ 

17

メカ側 コントローラ側 
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 付録

16.1 外形図

16.1.1 RCA-RA3C
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ナットB寸法 ナットC寸法

【ブレーキ付仕様】 

【ブレーキ無仕様】 

ケーブルジョイント
コネクタ

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

322.5
132
0.9

372.5
182
1.0

422.5
232
1.1

472.5
282
1.2

RCA-RA3C(ブレーキ付き )

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

283.5
132
0.7

333.5
182
0.8

383.5
232
0.9

433.5
282
1.0

RCA-RA3C(ブレーキなし )ロッドにはロッドの進行方向以外から

の外力をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転方向の

力がかかるとまわり止めが破損する場

合があります。

ご注意

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

67

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録
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ケーブルジョイント
コネクタ

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕

L
20W

30W

インクリ

アブソ

インクリ

アブソ

279.5
292.5
294.5
307.5
137

 
 
1.1

379.5
392.5
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RCA-RA4C( ブレーキなし )

ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕
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RCA-RA4C( ブレーキ付き )

ロッドにはロッドの進行方向以外から

の外力をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転方向の

力がかかるとまわり止めが破損する場

合があります。

ご注意
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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ケーブルジョイント
コネクタ

【ブレーキ無仕様】

ME : メカニカルエンド  SE : ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

264.5
132
0.7

314.5
182
0.8

364.5
232
0.9

414.5
282
1.0

RCA-RA3D(ブレーキなし )

RCA-RA3D タイプには

ブレーキの設定がありません。

ロッドにはロッドの進行方向以外から

の外力をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転方向の

力がかかるとまわり止めが破損する場

合があります。

ご注意
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

69

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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ケーブルジョイント
コネクタ

【ブレーキ無仕様】

ME : メカニカルエンド  SE: ストロークエンド

RCA-RA4D にはブレーキ付きの

設定がありません。

ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕

L
20W

30W

インクリ

アブソ

インクリ

アブソ

257.5
270.5
272.5
285.5
137

 
 
1.0
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m
20W

30W

インクリ

アブソ

インクリ

アブソ

RCA-RA4D( ブレーキなし )

ロッドにはロッドの進行方向以外から

の外力をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転方向の

力がかかるとまわり止めが破損する場

合があります。

ご注意

ℓ

ℓ
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 
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録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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【ブレーキ付仕様】

【ブレーキ無仕様】

ナットA寸法 ナットB寸法

ケーブルジョイント
コネクタ

ME : メカニカルエンド  SE : ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200
L

P
質量〔kg〕

218
120

1.0

268
170

1.1
155.5

318
220

1.2

368
270

1.3

RCA-RA3R( ブレーキ付き )

ストローク 50 100 150 200
L

P
質量〔kg〕

218
120

0.8

268
170

0.9
116.5

318
220

1.0

368
270

1.1

RCA-RA3R( ブレーキなし )

ロッドにはロッドの進行方向以外から

の外力をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転方向の

力がかかるとまわり止めが破損する場

合があります。

ご注意
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

71

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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【ブレーキ付仕様】 

【ブ レーキ無仕様】 

ケーブルジョイント
コネクタ

ME : メカニカルエンド  SE : ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕
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ロッドにはロッドの進行方向以外

からの外力をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転

方向の力がかかるとまわり止め

が破損する場合があります。

ご注意
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 
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録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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【ブレーキ付仕様】

【ブレーキ無仕様】

ケーブルジョイント
コネクタ

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

316.5
140
1.1

366.5
190
1.3

416.5
240
1.4

466.5
290
1.5

RCA-RGS3C(ブレーキ付き )

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

277.5
140
0.9

327.5
190
1.1

377.5
240
1.2

427.5
290
1.3

RCA-RGS3C(ブレーキなし )
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

73

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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ME : メカニカルエンド  SE : ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕

L
20W
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インクリ

アブソ

インクリ

アブソ

272.5
285.5
287.5
300.5
145

 
 
1.5

372.5
385.5
387.5
400.5
245

 
 
1.8

472.5
485.5
487.5
500.5
345

 
 
2.2

322.5
335.5
337.5
350.5
195

 
 
1.6

422.5
435.5
437.5
450.5
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2.0
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RCA-RGS4C（ブレーキなし）

ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕

L
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アブソ
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328.5
330.5
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493.5
295

 
 
2.2

565.5
578.5
580.5
593.5
395

 
 
2.6

110.5
123.5
125.5
138.5

m
20W

30W

インクリ

アブソ
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RCA-RGS4C（ブレーキ付き）

ロッドにはロッドの進行方向以外からの外力

をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転方向の力がか

かるとまわり止めが破損する場合があります。

ご注意
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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【ブレーキ無仕様】 

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

258.5
140
0.9

308.5
190
1.1

358.5
240
1.2

408.5
290
1.3

RCA-RGS3D（ブレーキなし）

RCA-RGS3D にはブレーキ付きの

設定がありません。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

75

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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【ブレーキ付仕様】 

【ブレーキ無仕様】 

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

316.5
140
1.3

366.5
190
1.4

416.5
240
1.6

466.5
290
1.7

RCA-RGD3C（ブレーキ付き）

ストローク 50 100 150 200
L

質量〔kg〕

277.5
140
1.1

327.5
190
1.2

377.5
240
1.4

427.5
290
1.5

RCA-RGD3C（ブレーキなし）

ME

ME
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14(2 面幅） 
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ド
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

77

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

16.1.12 RCA-RGD4C

8

11
0

10
0

37
2915

88
26

.5
20

26
.5

30
20

50

M30x1.5 M40x1.5

388 10

4-M5 4-C
2

4-C
2

 

 

52.8

11
0

10
0

88 73 20

37
30

29
20

L
m

m

52.8

11
0

16
9

 

 

 

19

1
63

(st+74)

(st+11)

(
φ5

0)

(st+11)

原点 
ＭＥ 

3st11
41

原点 ME SE
33

st

22

10
0以

上
確
保

 
L

47

 
16

9

 

 

19

1
63【ブレーキ付仕様】 

【ブレーキ無仕様】 

インクリメンタル仕様  φ42 
アブソリュート仕様   φ48 

イ
ン
ク
リ
メ
ン
タ
ル
仕

様
 
φ4

2 
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
仕
様
 
φ4

8 

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕

L
20W

30W

インクリ

アブソ

インクリ

アブソ

315.5
328.5
330.5
343.5
145

 
2.0

415.5
428.5
430.5
443.5
245
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528.5
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2.6

565.5
578.5
580.5
593.5
395

 
 
3.0
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ストローク 50 100 150 200 250 300

質量〔kg〕
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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【ブレーキ無仕様】 

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200
L 258.5

140
1.1

308.5
190
1.2

358.5
240
1.4

408.5
290
1.5

RCA-RGD3D（ブレーキなし）

RCA-RGD3D にはブレーキ付きの

設定がありません。
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φ3
2

φ4
2

φ3
5

M35x1.5

SE 位置でのシャフト張出し量 

φ1
6 （
ロ
ッ
ド
外
径

）

φ8 （
ガ
イ
ド
ロ
ッ
ド
外
径

）

14(2 面幅） 

32(2 面幅） 

ブラケットB

ブラケットA

ブラケットA ブラケットB

ナットA

ナットA ナットB

ナットB

（ネジ有効範囲 17.5）
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

79

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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【ブレーキ無仕様】 

ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

RCA-RGD4D にはブレーキ付きの

設定がありません。

ストローク 50 100 150 200 250 300

L
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アブソ
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アブソ
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16.1.15 RCA-RGD3R
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

81

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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16.1.16 RCA-RGD4R
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間
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    ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

ストローク 50 100 150 200

L
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ブレーキ付きはありません。
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

83

4. 各部の名称
アクチュエータ各部の名称を次に示します。

本説明書ではアクチュエータを上面かつモータ側から見て左右を表します。

4.1 標準タイプ　モータストレートタイプ（カップリングタイプ）：ガイドなし

3

注意： ロボットケーブルを指定の場合でも、アクチュエータ本体から引出されているケーブル
部分は、ロボットケーブルではありません。この部分に屈曲が加わらないよう配線処理
願います。
ロボットケーブルは中継ケーブルに適用されます。

ロッド側 モータ側 

右側 

左側 

ロッド 
ロッドカバー 

ロッド先端アダプタ 

シリンダーチューブ モータユニット 

ケーブル 

ヘッドカバー 

●RCA-RA3C、RCA-RA4C

2

3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

16. 

付
録

16.1.18 RCAW-RA4C/RA4D/RA4R
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    ME：メカニカルエンド  SE：ストロークエンド

※ブレーキが追加されると RA4C タイプは、全長が 43mm 延長されます。

RA4R タイプはモータ部が 43mm 延長しますが、折返しのため全長は変

更ありません。RA4D タイプはブレーキの設定がありません。また質量

はどの機種も 0.2kg アップします。
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アブソ
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アブソ
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アブソ
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アブソ
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アブソ
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インクリ

アブソ
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アブソ
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インクリ

アブソ
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20W
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20W/30W
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360.4
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336.4
338.4
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299.9
299.9
299.9
299.9
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137
137
137
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125

121.9
121.9
121.9
121.9
121.9
121.9

131.9
131.9
131.9
131.9
131.9
131.9

141.9
141.9
141.9
141.9
141.9
141.9

151.9
151.9
151.9
151.9
151.9
151.9

162.9
162.9
162.9
162.9
162.9
162.9

173.9
173.9
173.9
173.9
173.9
173.9

67.5
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82.5
95.5
45.5
58.5
60.5
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67.5
80.5
82.5
95.5
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405.4
418.4
420.4
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383.4
396.4
398.4
411.4
359.9
359.9
359.9
359.9
187
187
187
187
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175
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465.4
478.4
480.4
493.4
443.4
456.4
458.4
471.4
419.9
419.9
419.9
419.9
237
237
237
237
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225
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525.4
538.4
540.4
553.4
503.4
516.4
518.4
531.4
479.9
479.9
479.9
479.9
287
287
287
287
275
275

250
586.4
599.4
601.4
614.4
564.4
577.4
579.4
592.4
540.9
540.9
540.9
540.9
337
337
337
337
325
325

300
647.4
660.4
662.4
675.4
625.4
638.4
640.4
653.4
601.9
601.9
601.9
601.9
387
387
387
387
375
375

1.4  

1.3  

1.5

1.5  

1.5  

1.7

1.7  

1.6  

1.8

1.8  

1.8  

2.0  

2.0  

1.9  

2.1

2.1  

2.1  

2.3  

m

n

RA4C

RA4D

RA4R

RA4C

RA4D

RA4R

RCAW-RA4C/RA4D/RA4R（ブレーキなし）

ロッドにはロッドの進行方向以外からの外力

をかけないで下さい。

ロッドに対して直角方向や回転方向の力がか

かるとまわり止めが破損する場合があります。

ご注意

Ｍ10深さ18

φ52.8
φ40.2

φ45

M30x1.5 M40x1.5

吸排気ポート
(360ﾟ回転可能 )

M10x1.25
(ネジ有効範囲 20)

M40x1.5
(ネジ有効範囲 19.5)

M30x1.5
(ネジ有効範囲 17.5)

φ52.8

φ3
7

φ4
5

φ5
0

φ3
7

φ5
0

ナットA寸法 

ナットA

ナットA
ナットA

ナットC

ナットC

ナットB

ナットB寸法 
ナットC寸法 

※アクチュエータケーブルは 
 RA3C/RA3D と同様です。

〔kg〕

19(2 面幅 )

38(2 面幅 )

36(2面幅)

36(2 面幅 )

47(2 面幅 )

19(2 面幅 )

38(2 面幅 )
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ℓ
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3. 保証

3.1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間内と致します。

3.2 保証範囲

上記期間中に弊社の責任により故障を生じた場合は、無料で修理を行います。但し、次に該当する事項
に関しては、保証範囲から除外されます。

・塗装の自然退色等、経時変化
・消耗部品の使用による損耗（ステンレスシート等）
・機能上に影響のない発生音等、感覚的現象
・使用者側の不適当な取扱い、並びに保守点検の不備
・弊社または弊社代理店以外の改造
・弊社以外のコントローラを用いた事が原因で起きた故障
・天災、事故、火災等による場合。

尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。
修理は工場持ち込みによるものと致します。
技術者派遣は保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

・　弊社出荷後18ヶ月。
・　ご指定場所に納入後12ヶ月。
・　稼働2500時間

変
更
履
歴

55

変更履歴
改 定 日 改　定　内　容

初版

2007.7 第2版

2008.3 第3版
・目次、13章に高加減速対応についてを追加
・P26,27、高加減速対応についてを追加

2010.7 第4版
・最初に「ご注意」を追加

2007.07

2008.03

第5版

・CEマーキングのページを追加

2011.04

2010.07

第6版

・P1 ～ 8、安全ガイドを追加
・P9、取扱上の注意を追加

ご注意を削除。ご注意の内容を追加
・P12 ～ 13、保証の内容を追加変更
・P40、グリース補給に、グリースが目に入った場合、

専門医の処置を受けるなどの注意事項を追加
・P66 ～ 83、外形図を追加

2012.03
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