
SF20 INDEX SF30 INDEXア
ル
ミ
構
造
材

INDEX
SF

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-30・90
BLACK

SF2-30・120

SF2-30・30・1F SF2-30・30・1F
BLACK

SF2-30・30・3F

SF2-30・60・1F

SF2-30・60・2H SF2-30・50

SF2-60・60・2S・2F
BLACK

SF2-60・60・2S・2F

SF2-60・60・2S・1F SF2-60・60・2S・1F
BLACK

SF2-30・60・1F
BLACK

SF2-30・30・2HSF2-30・30・2F
BLACK

SF2-30・30・2F

SF2-60・60・2S
BLACK

SF2-60・60・2SSF2-30・120
BLACK

フレームキャップロック
タイプ2020/2040

アジャスタプレートDC
SSキット

SF2-30・90



SF30 INDEXSF30 INDEXア
ル
ミ
構
造
材

INDEX
SF

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・50・2S SF2-50・50・2S
BLACK

BLACK

SF2-50・50・2S・1F SF2-50・50・2S・1F
BLACK

SF2-50・50・2S・2F SF2-50・50・2S・2F

合体フレーム60

DブラケットフラットS DブラケットクロスS

ジョイントピース60 ジョイントキャップ60 SFK-30・30

SFK-30・60

SF-100・100・4S SF-100・100・4S
BLACK

SF2-50・100・2S SF2-50・100・2S
BLACK

アルミボルト用
ブラケットS

アルミナットS(M7)
アルミボルトM7×18
アルミワッシャー(M7)

ハードブラケット
SG100

ハードブラケット
SW100

オフセットブラケット
Sショート

摩擦シートM6
50枚/セット

Sブラインド
ブラケットS（後入れ）

KFジョイントキット
30V/30H/35



SF30 INDEXSF30 INDEXア
ル
ミ
構
造
材

INDEX
SF

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・50・2S SF2-50・50・2S
BLACK

BLACK

SF2-50・50・2S・1F SF2-50・50・2S・1F
BLACK

SF2-50・50・2S・2F SF2-50・50・2S・2F

合体フレーム60

DブラケットフラットS DブラケットクロスS

ジョイントピース60 ジョイントキャップ60 SFK-30・30

SFK-30・60

SF-100・100・4S SF-100・100・4S
BLACK

SF2-50・100・2S SF2-50・100・2S
BLACK

アルミボルト用
ブラケットS

アルミナットS(M7)
アルミボルトM7×18
アルミワッシャー(M7)

ハードブラケット
SG100

ハードブラケット
SW100

オフセットブラケット
Sショート

摩擦シートM6
50枚/セット

Sブラインド
ブラケットS（後入れ）

KFジョイントキット
30V/30H/35



SF30 INDEX SF40・45 INDEXア
ル
ミ
構
造
材

INDEX
SF

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

STナット
ストッパー付きS

緩み止めナット

スロットキャップS
（ソフト）

S/L6

SF2-80・80 SF2-80・80

SF2-40・160

SF2-80・160

SF2-80・160
BLACK

SF2-40・40・1F

SF2-40・40・2F
BLACK

SF2-40・40・2F

SF2-40・40・1F
BLACK

SF2-40・120
BLACK

SF2-40・160
BLACK

SF2-40・120

SF2-40・40・3F

SF2-40・80・1F SF2-40・80・1F
BLACK

SF2-40・40・2H

SF2-80・80・2S
・1F

SF2-80・80・2S
・1F BLACK

SF2-80・80・2S
・2F

SF2-80・80・2S
・2F BLACK

アンカープレート60602S
アンカープレートブラケットキット



70 71注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-805
数量

□□個

SF20 溝幅6㎜タイプ
STANDARD FRAME

6㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

SF30
STANDARD FRAME

P.790



72 73注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-324
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×0.75＝￥600／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

30

3
0

6
0 Ｘ

8

2 7 12

16
.5

4－R22-φ6.8

4-φ4.2

Ｙ

2

（3.4）

（
3.
4）

Ｙ

Ｘ

２ ７ 12

30

4-φ4.2

φ6.8

3
0 ８16
.5

4-R2

（3.4）

（
3.
4）

X

Y

φ6.8

4-R2

1272
30

1

8 R0
.5

16
.5
30

30

4-R22-φ6.8

60

816
.5

1

2 7 12

30

Y

X

R0.5

SF2-30・30／SF2-30・30 BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30 ℓ＝50～4000

2,740
2,603
2,466
SFF-322

0.75/㎜
0.72/㎜
0.68/㎜
SFF-324

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30ブラック ℓ＝50～4000

3,770
3,582
3,393

SFF-322B

1.04/㎜
0.99/㎜
0.94/㎜
SFF-324B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.85×104㎜4

　ly＝2.80×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.90×103㎜3

　Zy＝1.90×103㎜3

単位質量：0.83㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60 ℓ＝50～4000

4,750
4,513
4,275
SFF-332

1.32/㎜
1.26/㎜
1.19/㎜
SFF-334

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60ブラック ℓ＝50～4000

6,400
6,080
5,760

SFF-332B

1.76/㎜
1.68/㎜
1.59/㎜
SFF-334B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.8×104㎜4

　ly＝5.35×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.93×103㎜3

　Zy＝3.57×103㎜3

単位質量：1.49㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・60／SF2-30・60 BLACKP.790

SF-30・30／SF-30・30 BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30 ℓ＝50～4000

3,050
2,898
2,745
SFF-302

0.84/㎜
0.80/㎜
0.76/㎜
SFF-304

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30ブラック ℓ＝50～4000

3,880
3,686
3,492

SFF-302B

1.07/㎜
1.02/㎜
0.97/㎜
SFF-304B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.84×104㎜4

　ly＝2.84×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.89×103㎜3

　Zy＝1.89×103㎜3

単位質量：0.90㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60 ℓ＝50～4000

5,250
4,988
4,725
SFF-362

1.45/㎜
1.38/㎜
1.31/㎜
SFF-364

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60ブラック ℓ＝50～4000

6,550
6,223
5,895

SFF-362B

1.81/㎜
1.72/㎜
1.63/㎜
SFF-364B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.56×104㎜4

　ly＝5.33×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.85×103㎜3

　Zy＝3.56×103㎜3

単位質量：1.60㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF-30・60／SF-30・60 BLACK P.790



72 73注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-324
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×0.75＝￥600／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

30

3
0

6
0 Ｘ

8

2 7 12

16
.5

4－R22-φ6.8

4-φ4.2

Ｙ

2

（3.4）

（
3.
4）

Ｙ

Ｘ

２ ７ 12

30

4-φ4.2

φ6.8

3
0 ８16
.5

4-R2

（3.4）

（
3.
4）

X

Y

φ6.8

4-R2

1272
30

1

8 R0
.5

16
.5
30

30

4-R22-φ6.8

60

816
.5

1

2 7 12

30

Y

X

R0.5

SF2-30・30／SF2-30・30 BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30 ℓ＝50～4000

2,740
2,603
2,466
SFF-322

0.75/㎜
0.72/㎜
0.68/㎜
SFF-324

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30ブラック ℓ＝50～4000

3,770
3,582
3,393

SFF-322B

1.04/㎜
0.99/㎜
0.94/㎜
SFF-324B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.85×104㎜4

　ly＝2.80×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.90×103㎜3

　Zy＝1.90×103㎜3

単位質量：0.83㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60 ℓ＝50～4000

4,750
4,513
4,275
SFF-332

1.32/㎜
1.26/㎜
1.19/㎜
SFF-334

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60ブラック ℓ＝50～4000

6,400
6,080
5,760

SFF-332B

1.76/㎜
1.68/㎜
1.59/㎜
SFF-334B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.8×104㎜4

　ly＝5.35×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.93×103㎜3

　Zy＝3.57×103㎜3

単位質量：1.49㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・60／SF2-30・60 BLACKP.790

SF-30・30／SF-30・30 BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30 ℓ＝50～4000

3,050
2,898
2,745
SFF-302

0.84/㎜
0.80/㎜
0.76/㎜
SFF-304

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30ブラック ℓ＝50～4000

3,880
3,686
3,492

SFF-302B

1.07/㎜
1.02/㎜
0.97/㎜
SFF-304B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.84×104㎜4

　ly＝2.84×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.89×103㎜3

　Zy＝1.89×103㎜3

単位質量：0.90㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60 ℓ＝50～4000

5,250
4,988
4,725
SFF-362

1.45/㎜
1.38/㎜
1.31/㎜
SFF-364

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60ブラック ℓ＝50～4000

6,550
6,223
5,895

SFF-362B

1.81/㎜
1.72/㎜
1.63/㎜
SFF-364B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.56×104㎜4

　ly＝5.33×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.85×103㎜3

　Zy＝3.56×103㎜3

単位質量：1.60㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF-30・60／SF-30・60 BLACK P.790



74 75注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3C4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.42＝￥1,936／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF-30・90 SF-30・120

SF2-30・90／SF2-30・90 BLACK SF2-30・120／SF2-30・120 BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・90定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・90 ℓ＝50～4000

8,720
8,284
7,848
SFF-3C2

2.42/㎜
2.30/㎜
2.18/㎜
SFF-3C4

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・90ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・90ブラック ℓ＝50～4000

10,900
10,355
9,810

SFF-3C2B

2.99/㎜
2.85/㎜
2.7/㎜

SFF-3C4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝66.3×104㎜4

　ly＝8.47×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.73×103㎜3

　Zy＝5.65×103㎜3

単位質量：2.27㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・120定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・120 ℓ＝50～4000

11,520
10,944
10,368
SFF-372

3.29/㎜
3.13/㎜
2.97/㎜
SFF-374

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・120ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・120ブラック ℓ＝50～4000

14,540
13,813
13,086
SFF-372B

3.99/㎜
3.8/㎜
3.6/㎜

SFF-374B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝157.55×104㎜4

　ly＝11.4×104㎜4

断面係数：
　Zx＝26.26×103㎜3

　Zy＝7.6×103㎜3

単位質量：3.03㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790 P.790

P.790P.790

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・90定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・90 ℓ＝50～4000

9,530
9,053
8,577
SFF-392

2.64/㎜
2.51/㎜
2.38/㎜
SFF-394

名称

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）
アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・120定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・120 ℓ＝50～4000

12,590
11,961
11,331
SFF-312

3.49/㎜
3.32/㎜
3.15/㎜
SFF-314

名称

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）



74 75注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3C4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.42＝￥1,936／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF-30・90 SF-30・120

SF2-30・90／SF2-30・90 BLACK SF2-30・120／SF2-30・120 BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・90定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・90 ℓ＝50～4000

8,720
8,284
7,848
SFF-3C2

2.42/㎜
2.30/㎜
2.18/㎜
SFF-3C4

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・90ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・90ブラック ℓ＝50～4000

10,900
10,355
9,810

SFF-3C2B

2.99/㎜
2.85/㎜
2.7/㎜

SFF-3C4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝66.3×104㎜4

　ly＝8.47×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.73×103㎜3

　Zy＝5.65×103㎜3

単位質量：2.27㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・120定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・120 ℓ＝50～4000

11,520
10,944
10,368
SFF-372

3.29/㎜
3.13/㎜
2.97/㎜
SFF-374

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・120ブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・120ブラック ℓ＝50～4000

14,540
13,813
13,086
SFF-372B

3.99/㎜
3.8/㎜
3.6/㎜

SFF-374B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝157.55×104㎜4

　ly＝11.4×104㎜4

断面係数：
　Zx＝26.26×103㎜3

　Zy＝7.6×103㎜3

単位質量：3.03㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790 P.790

P.790P.790

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・90定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・90 ℓ＝50～4000

9,530
9,053
8,577
SFF-392

2.64/㎜
2.51/㎜
2.38/㎜
SFF-394

名称

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）
アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・120定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・120 ℓ＝50～4000

12,590
11,961
11,331
SFF-312

3.49/㎜
3.32/㎜
3.15/㎜
SFF-314

名称

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）



76 77
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-6A2
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.41＝￥1,928／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-60・60・2S／SF2-60・60・2S BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2S ℓ＝50～4000

8,740
8,303
7,866
SFF-6A2

2.41/㎜
2.29/㎜
2.17/㎜
SFF-6A4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2Sブラック ℓ＝50～4000

12,040
11,438
10,836
SFF-6A2B

3.32/㎜
3.16/㎜
2.99/㎜
SFF-6A4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝41.41×104㎜4

　ly＝41.41×104㎜4

断面係数：
　Zx＝13.8×103㎜3

　Zy＝13.8×103㎜3

単位質量：2.62㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

P.790

P.790

P.790



76 77
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-6A2
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.41＝￥1,928／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-60・60・2S／SF2-60・60・2S BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2S ℓ＝50～4000

8,740
8,303
7,866
SFF-6A2

2.41/㎜
2.29/㎜
2.17/㎜
SFF-6A4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2Sブラック ℓ＝50～4000

12,040
11,438
10,836
SFF-6A2B

3.32/㎜
3.16/㎜
2.99/㎜
SFF-6A4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝41.41×104㎜4

　ly＝41.41×104㎜4

断面係数：
　Zx＝13.8×103㎜3

　Zy＝13.8×103㎜3

単位質量：2.62㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

P.790

P.790

P.790



78 79注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3E4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×0.80＝￥640／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

30

2 7 12

R0.5

4-R2

Y

X

1

φ6.8

30 16
.5

1.
8

8

30

2 7 12

R0.5

4-R2

Y

X

1

φ6.8

30 16
.5

2

8

SF2-30・30・1F／SF2-30・30・1F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・1F ℓ＝50～4000

2,910
2,765
2,619
SFF-3E2

0.80/㎜
0.76/㎜
0.72/㎜
SFF-3E4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・1Fブラック ℓ＝50～4000

4,490
4,266
4,041

SFF-3E2B

1.25/㎜
1.19/㎜
1.13/㎜
SFF-3E4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.03×104㎜4

　ly＝2.82×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.99×103㎜3

　Zy＝1.88×103㎜3

単位質量：0.85㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・30・2F／SF2-30・30・2F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・2F ℓ＝50～4000

2,750
2,613
2,475
SFF-3F2

0.76/㎜
0.73/㎜
0.69/㎜
SFF-3F4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・2Fブラック ℓ＝50～4000

4,380
4,161
3,942
SFF-3F2B

1.21/㎜
1.15/㎜
1.09/㎜
SFF-3F4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.09×104㎜4

　ly＝3.09×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.98×103㎜3

　Zy＝1.98×103㎜3

単位質量：0.90㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

SF-30・30・1F／SF-30・30・1F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・1F ℓ＝50～4000

3,200
3,040
2,880
SFF-E32

0.88/㎜
0.84/㎜
0.80/㎜
SFF-E34

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・1Fブラック ℓ＝50～4000

4,640
4,408
4,176

SFF-E32B

1.28/㎜
1.22/㎜
1.16/㎜
SFF-E34B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.03×104㎜4

　ly＝2.76×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.98×103㎜3

　Zy＝1.84×103㎜3

単位質量：0.92㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

SF-30・30・2F／SF-30・30・2F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・2F ℓ＝50～4000

3,188
3,029
2,870
SFF-F32

0.83/㎜
0.79/㎜
0.75/㎜
SFF-F34

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・2Fブラック ℓ＝50～4000

4,530
4,304
4,077
SFF-F32B

1.25/㎜
1.19/㎜
1.13/㎜
SFF-F34B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.05×104㎜4

　ly＝3.05×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.96×103㎜3

　Zy＝1.96×103㎜3

単位質量：0.95㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790



78 79注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3E4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×0.80＝￥640／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

30

2 7 12

R0.5

4-R2

Y

X

1

φ6.8

30 16
.5

1.
8

8

30

2 7 12

R0.5

4-R2

Y

X

1

φ6.8

30 16
.5

2

8

SF2-30・30・1F／SF2-30・30・1F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・1F ℓ＝50～4000

2,910
2,765
2,619
SFF-3E2

0.80/㎜
0.76/㎜
0.72/㎜
SFF-3E4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・1Fブラック ℓ＝50～4000

4,490
4,266
4,041

SFF-3E2B

1.25/㎜
1.19/㎜
1.13/㎜
SFF-3E4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.03×104㎜4

　ly＝2.82×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.99×103㎜3

　Zy＝1.88×103㎜3

単位質量：0.85㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・30・2F／SF2-30・30・2F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・2F ℓ＝50～4000

2,750
2,613
2,475
SFF-3F2

0.76/㎜
0.73/㎜
0.69/㎜
SFF-3F4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・30・2Fブラック ℓ＝50～4000

4,380
4,161
3,942
SFF-3F2B

1.21/㎜
1.15/㎜
1.09/㎜
SFF-3F4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.09×104㎜4

　ly＝3.09×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.98×103㎜3

　Zy＝1.98×103㎜3

単位質量：0.90㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

SF-30・30・1F／SF-30・30・1F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・1F ℓ＝50～4000

3,200
3,040
2,880
SFF-E32

0.88/㎜
0.84/㎜
0.80/㎜
SFF-E34

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・1Fブラック ℓ＝50～4000

4,640
4,408
4,176

SFF-E32B

1.28/㎜
1.22/㎜
1.16/㎜
SFF-E34B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.03×104㎜4

　ly＝2.76×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.98×103㎜3

　Zy＝1.84×103㎜3

単位質量：0.92㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

SF-30・30・2F／SF-30・30・2F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・2F ℓ＝50～4000

3,188
3,029
2,870
SFF-F32

0.83/㎜
0.79/㎜
0.75/㎜
SFF-F34

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・30・2Fブラック ℓ＝50～4000

4,530
4,304
4,077
SFF-F32B

1.25/㎜
1.19/㎜
1.13/㎜
SFF-F34B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝3.05×104㎜4

　ly＝3.05×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.96×103㎜3

　Zy＝1.96×103㎜3

単位質量：0.95㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790



80 81見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3G4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×0.98＝￥784／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.70×104㎜4

　ly＝3.25×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.80×103㎜3

　Zy＝2.17×103㎜3

単位質量：0.86㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品 
断面2次モーメント：
　lx＝3.01×104㎜4

　ly＝3.27×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.93×103㎜3

　Zy＝2.18×103㎜3

単位質量：0.90㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・30・3F

SF-30・30・3F

SF2-30・30・2H

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.69×104㎜4

　ly＝3.24×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.80×103㎜3

　Zy＝2.16×103㎜3

単位質量：0.93㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.99×104㎜4

　ly＝3.24×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.80×103㎜3

　Zy＝2.16×103㎜3

単位質量：0.98㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF-30・30・2H

SF2-30・60・1F／SF2-30・60・1F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60・1F ℓ＝50～4000

5,840
5,548
5,256
SFF-5E2

1.62/㎜
1.54/㎜
1.46/㎜
SFF-5E4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60・1Fブラック ℓ＝50～4000

7,440
7,068
6,696

SFF-5E2B

2.05/㎜
1.95/㎜
1.85/㎜
SFF-5E4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.93×104㎜4

　ly＝5.95×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.98×103㎜3

　Zy＝3.81×103㎜3

単位質量：1.55㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

SF-30・60・1F

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60・1F ℓ＝50～4000

6,400
6,080
5,760

SFF-E362

1.77/㎜
1.69/㎜
1.60/㎜
SFF-E364

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.92×104㎜4

　ly＝5.81×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.97×103㎜3

　Zy＝3.75×103㎜3

単位質量：1.66㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

P.790

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・3F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-30・30・3F
ℓ＝50～4000

3,550
3,373
3,195
SFF-3G2

0.98/㎜
0.94/㎜
0.89/㎜
SFF-3G4

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

名称 SF2-30・30・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-30・30・2H
ℓ＝50～4000

3,440
3,268
3,096
SFF-3H2

0.95/㎜
0.91/㎜
0.86/㎜
SFF-3H4

SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・3F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF-30・30・3F
ℓ＝50～4000

3,630
3,449
3,267
SFF-FF32

1.00/㎜
0.95/㎜
0.90/㎜
SFF-FF34

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

名称 SF-30・30・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF-30・30・2H
ℓ＝50～4000

3,520
3,344
3,168

SFF-FH32

0.97/㎜
0.93/㎜
0.88/㎜
SFF-FH34

SF-30・30・3F/SF-30・30・2H



80 81見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3G4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×0.98＝￥784／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.70×104㎜4

　ly＝3.25×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.80×103㎜3

　Zy＝2.17×103㎜3

単位質量：0.86㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品 
断面2次モーメント：
　lx＝3.01×104㎜4

　ly＝3.27×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.93×103㎜3

　Zy＝2.18×103㎜3

単位質量：0.90㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・30・3F

SF-30・30・3F

SF2-30・30・2H

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.69×104㎜4

　ly＝3.24×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.80×103㎜3

　Zy＝2.16×103㎜3

単位質量：0.93㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝2.99×104㎜4

　ly＝3.24×104㎜4

断面係数：
　Zx＝1.80×103㎜3

　Zy＝2.16×103㎜3

単位質量：0.98㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF-30・30・2H

SF2-30・60・1F／SF2-30・60・1F BLACK

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60・1F ℓ＝50～4000

5,840
5,548
5,256
SFF-5E2

1.62/㎜
1.54/㎜
1.46/㎜
SFF-5E4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60・1Fブラック ℓ＝50～4000

7,440
7,068
6,696

SFF-5E2B

2.05/㎜
1.95/㎜
1.85/㎜
SFF-5E4B

名称（ブラック）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.93×104㎜4

　ly＝5.95×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.98×103㎜3

　Zy＝3.81×103㎜3

単位質量：1.55㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

SF-30・60・1F

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60・1F ℓ＝50～4000

6,400
6,080
5,760

SFF-E362

1.77/㎜
1.69/㎜
1.60/㎜
SFF-E364

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝20.92×104㎜4

　ly＝5.81×104㎜4

断面係数：
　Zx＝6.97×103㎜3

　Zy＝3.75×103㎜3

単位質量：1.66㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

P.790

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・30・3F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-30・30・3F
ℓ＝50～4000

3,550
3,373
3,195
SFF-3G2

0.98/㎜
0.94/㎜
0.89/㎜
SFF-3G4

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

名称 SF2-30・30・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-30・30・2H
ℓ＝50～4000

3,440
3,268
3,096
SFF-3H2

0.95/㎜
0.91/㎜
0.86/㎜
SFF-3H4

SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・30・3F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF-30・30・3F
ℓ＝50～4000

3,630
3,449
3,267
SFF-FF32

1.00/㎜
0.95/㎜
0.90/㎜
SFF-FF34

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

名称 SF-30・30・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF-30・30・2H
ℓ＝50～4000

3,520
3,344
3,168

SFF-FH32

0.97/㎜
0.93/㎜
0.88/㎜
SFF-FH34

SF-30・30・3F/SF-30・30・2H



82 83注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-6H4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×1.86＝￥1,488／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

30

16.5

8

R0.5

4-R2

Y

X

1.8

2-φ6.8

3060

7
2

30

122

50 20

816
.5

4-R22-φ6.8

SF2-30・60・2H

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60・2H ℓ＝50～4000

6,760
6,422
6,084
SFF-6H2

1.86/㎜
1.77/㎜
1.68/㎜
SFF-6H4

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.24×104㎜4

　ly＝6.35×104㎜4

断面係数：
　Zx＝7.08×103㎜3

　Zy＝4.23×103㎜3

単位質量：1.58㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・50

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・50定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・50 ℓ＝50～4000

5,300
5,035
4,770
SFF-3J2

1.47/㎜
1.40/㎜
1.33/㎜
SFF-3J4

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝12.7×104㎜4

　ly＝4.75×104㎜4

断面係数：
　Zx＝5.08×103㎜3

　Zy＝3.17×103㎜3

単位質量：1.41㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質： A6N01SS-T5
 アルマイト表面処理（ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝45.42×104㎜4　ly＝43.34×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.51×103㎜3　Zy＝14.45×103㎜3

単位質量：2.81㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-60・60・2S・1F／SF2-60・60・2S・1F BLACK

■価格
名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-60・60・2S・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF-60・60・2S・1F
ℓ＝50～4000

10,580
10,051
9,522

SFF-E62W

2.93/㎜
2.79/㎜
2.64/㎜
SFF-E64W

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。
●※有効長さについて（P.768）

■素材／技術データ
材質： A6N01SS-T5
 アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝45.34×104㎜4　ly＝43.31×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.65×103㎜3　Zy＝14.44×103㎜3

単位質量：2.89㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF-60・60・2S・1F

■価格
名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-60・60・2S・1F
ℓ＝50～4000

9,510
9,035
8,559
SFF-ED2

2.74/㎜
2.61/㎜
2.47/㎜
SFF-ED4

名称（ブラック）

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-60・60・2S・1Fブラック
ℓ＝50～4000

13,480
12,806
12,132
SFF-ED2B

3.71/㎜
3.53/㎜
3.34/㎜
SFF-ED4B

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

SF-30・60・2H

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60・2H ℓ＝50～4000

6,780
6,441
6,102

SFF-FH52

1.87/㎜
1.78/㎜
1.69/㎜
SFF-FH54

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.23×104㎜4

　ly＝6.32×104㎜4

断面係数：
　Zx＝7.08×103㎜3

　Zy＝4.21×103㎜3

単位質量：1.70㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

P.790

P.790

P.790



82 83注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-6H4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×1.86＝￥1,488／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

30

16.5

8

R0.5

4-R2

Y

X

1.8

2-φ6.8

3060

7
2

30

122

50 20

816
.5

4-R22-φ6.8

SF2-30・60・2H

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・60・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・60・2H ℓ＝50～4000

6,760
6,422
6,084
SFF-6H2

1.86/㎜
1.77/㎜
1.68/㎜
SFF-6H4

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.24×104㎜4

　ly＝6.35×104㎜4

断面係数：
　Zx＝7.08×103㎜3

　Zy＝4.23×103㎜3

単位質量：1.58㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-30・50

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-30・50定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-30・50 ℓ＝50～4000

5,300
5,035
4,770
SFF-3J2

1.47/㎜
1.40/㎜
1.33/㎜
SFF-3J4

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝12.7×104㎜4

　ly＝4.75×104㎜4

断面係数：
　Zx＝5.08×103㎜3

　Zy＝3.17×103㎜3

単位質量：1.41㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質： A6N01SS-T5
 アルマイト表面処理（ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝45.42×104㎜4　ly＝43.34×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.51×103㎜3　Zy＝14.45×103㎜3

単位質量：2.81㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF2-60・60・2S・1F／SF2-60・60・2S・1F BLACK

■価格
名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-60・60・2S・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF-60・60・2S・1F
ℓ＝50～4000

10,580
10,051
9,522

SFF-E62W

2.93/㎜
2.79/㎜
2.64/㎜
SFF-E64W

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。
●※有効長さについて（P.768）

■素材／技術データ
材質： A6N01SS-T5
 アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝45.34×104㎜4　ly＝43.31×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.65×103㎜3　Zy＝14.44×103㎜3

単位質量：2.89㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

SF-60・60・2S・1F

■価格
名称

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-60・60・2S・1F
ℓ＝50～4000

9,510
9,035
8,559
SFF-ED2

2.74/㎜
2.61/㎜
2.47/㎜
SFF-ED4

名称（ブラック）

アイテム№

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm）

SF2-60・60・2S・1Fブラック
ℓ＝50～4000

13,480
12,806
12,132
SFF-ED2B

3.71/㎜
3.53/㎜
3.34/㎜
SFF-ED4B

●アルマイト無・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

SF-30・60・2H

アイテム№

■価格

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-30・60・2H定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-30・60・2H ℓ＝50～4000

6,780
6,441
6,102

SFF-FH52

1.87/㎜
1.78/㎜
1.69/㎜
SFF-FH54

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

名称 ■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.23×104㎜4

　ly＝6.32×104㎜4

断面係数：
　Zx＝7.08×103㎜3

　Zy＝4.21×103㎜3

単位質量：1.70㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

P.790

P.790

P.790

P.790

P.790



84 85注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-FE4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.74＝￥2,192／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-60・60・2S・2F／SF2-60・60・2S・2F BLACK

SF-60・60・2S・2F

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝43.97×104㎜4

　ly＝43.97×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.51×103㎜3

　Zy＝14.51×103㎜3

単位質量：2.76㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2S・2F ℓ＝50～4000

9,530
9,054
8,577
SFF-FE2

2.74/㎜
2.61/㎜
2.47/㎜
SFF-FE4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2S・2Fブラック ℓ＝50～4000

13,240
12,578
11,916
SFF-FE2B

3.65/㎜
3.47/㎜
3.29/㎜
SFF-FE4B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

また こと

P.790

P.790

P.790

P.790



84 85注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-FE4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.74＝￥2,192／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-60・60・2S・2F／SF2-60・60・2S・2F BLACK

SF-60・60・2S・2F

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝43.97×104㎜4

　ly＝43.97×104㎜4

断面係数：
　Zx＝14.51×103㎜3

　Zy＝14.51×103㎜3

単位質量：2.76㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2S・2F ℓ＝50～4000

9,530
9,054
8,577
SFF-FE2

2.74/㎜
2.61/㎜
2.47/㎜
SFF-FE4

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-60・60・2S・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-60・60・2S・2Fブラック ℓ＝50～4000

13,240
12,578
11,916
SFF-FE2B

3.65/㎜
3.47/㎜
3.29/㎜
SFF-FE4B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

また こと

P.790

P.790

P.790

P.790



86 87注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-J64B
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×1.20＝￥960／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・50・2S／SF2-50・50・2S BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.87×104㎜4

　ly＝21.87×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.75×103㎜3

　Zy＝8.75×103㎜3

単位質量：2.29㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.67×104㎜4

　ly＝21.67×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.67×103㎜3

　Zy＝8.67×103㎜3

単位質量：2.32㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S ℓ＝50～4000

8,490
8,066
7,641
SFF-522

2.34/㎜
2.23/㎜
2.11/㎜
SFF-524

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2Sブラック ℓ＝50～4000

10,760
10,222
9,684

SFF-522B

2.96/㎜
2.82/㎜
2.67/㎜
SFF-524B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

P.790 P.790

P.790



86 87注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-J64B
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×1.20＝￥960／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・50・2S／SF2-50・50・2S BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.87×104㎜4

　ly＝21.87×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.75×103㎜3

　Zy＝8.75×103㎜3

単位質量：2.29㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝21.67×104㎜4

　ly＝21.67×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.67×103㎜3

　Zy＝8.67×103㎜3

単位質量：2.32㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S ℓ＝50～4000

8,490
8,066
7,641
SFF-522

2.34/㎜
2.23/㎜
2.11/㎜
SFF-524

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2Sブラック ℓ＝50～4000

10,760
10,222
9,684

SFF-522B

2.96/㎜
2.82/㎜
2.67/㎜
SFF-524B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

P.790 P.790

P.790



88 89注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-534
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×4.36＝￥3,488／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・100・2S／SF2-50・100・2S BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝153.68×104㎜4

　ly＝42.63×104㎜4

断面係数：
　Zx＝30.74×103㎜3

　Zy＝17.05×103㎜3

単位質量：4.35㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・100・2S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・100・2S ℓ＝50～4000

15,840
15,048
14,256
SFF-532

4.36/㎜
4.15/㎜
3.93/㎜
SFF-534

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・100・2Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・100・2Sブラック ℓ＝50～4000

20,880
19,836
18,792
SFF-532B

5.75/㎜
5.47/㎜
5.18/㎜
SFF-534B

名称（ブラック）

SF2-50・50・2S・1F／SF2-50・50・2S・1F BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝22.39×104㎜4

　ly＝21.41×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.92×103㎜3

　Zy＝8.56×103㎜3

単位質量：2.32㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・1F ℓ＝50～4000

9,710
9,225
8,739
SFF-E72

2.68/㎜
2.55/㎜
2.42/㎜
SFF-E74

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・1Fブラック ℓ＝50～4000

11,130
10,574
10,017
SFF-E72B

3.07/㎜
2.92/㎜
2.77/㎜
SFF-E74B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。
●SF-50・50・2S・1Fは、長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

P.790

P.790

P.790



88 89注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-534
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×4.36＝￥3,488／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・100・2S／SF2-50・100・2S BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝153.68×104㎜4

　ly＝42.63×104㎜4

断面係数：
　Zx＝30.74×103㎜3

　Zy＝17.05×103㎜3

単位質量：4.35㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・100・2S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・100・2S ℓ＝50～4000

15,840
15,048
14,256
SFF-532

4.36/㎜
4.15/㎜
3.93/㎜
SFF-534

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・100・2Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・100・2Sブラック ℓ＝50～4000

20,880
19,836
18,792
SFF-532B

5.75/㎜
5.47/㎜
5.18/㎜
SFF-534B

名称（ブラック）

SF2-50・50・2S・1F／SF2-50・50・2S・1F BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝22.39×104㎜4

　ly＝21.41×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.92×103㎜3

　Zy＝8.56×103㎜3

単位質量：2.32㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・1F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・1F ℓ＝50～4000

9,710
9,225
8,739
SFF-E72

2.68/㎜
2.55/㎜
2.42/㎜
SFF-E74

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・1Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・1Fブラック ℓ＝50～4000

11,130
10,574
10,017
SFF-E72B

3.07/㎜
2.92/㎜
2.77/㎜
SFF-E74B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。
●SF-50・50・2S・1Fは、長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

P.790

P.790

P.790



90 91注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-F64
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.71＝￥2,168／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・50・2S・2F／SF2-50・50・2S・2F BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝22.39×104㎜4

　ly＝22.39×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.78×103㎜3

　Zy＝8.78×103㎜3

単位質量：2.36㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・2F ℓ＝50～4000

9,850
9,358
8,865
SFF-F62

2.71/㎜
2.58/㎜
2.44/㎜
SFF-F64

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・2Fブラック ℓ＝50～4000

11.328
10,762
10,196
SFF-F62B

3.12/㎜
2.97/㎜
2.81/㎜
SFF-F64B

名称（ブラック）

SF-100・100・4S／SF-100・100・4S BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝277.96×104㎜4

　ly＝277.96×104㎜4

断面係数：
　Zx＝55.59×103㎜3

　Zy＝55.59×103㎜3

単位質量：6.15㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-100・100・4S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-100・100・4S ℓ＝50～4000

22,780
21,641
20,502
SFF-102

6.27/㎜
5.96/㎜
5.65/㎜
SFF-104

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-100・100・4Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-100・100・4Sブラック ℓ＝50～4000

29,520
28,044
26,568
SFF-102B

8.12/㎜
7.72/㎜
7.31/㎜
SFF-104B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

P.790

P.790

P.790



90 91注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-F64
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.71＝￥2,168／本
価格算出方法  長さ×単価

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

SF2-50・50・2S・2F／SF2-50・50・2S・2F BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝22.39×104㎜4

　ly＝22.39×104㎜4

断面係数：
　Zx＝8.78×103㎜3

　Zy＝8.78×103㎜3

単位質量：2.36㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・2F定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・2F ℓ＝50～4000

9,850
9,358
8,865
SFF-F62

2.71/㎜
2.58/㎜
2.44/㎜
SFF-F64

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF2-50・50・2S・2Fブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF2-50・50・2S・2Fブラック ℓ＝50～4000

11.328
10,762
10,196
SFF-F62B

3.12/㎜
2.97/㎜
2.81/㎜
SFF-F64B

名称（ブラック）

SF-100・100・4S／SF-100・100・4S BLACK

■素材／技術データ
材質：A6N01SS-T5
        アルマイト表面処理
         （ブラック：黒アルマイト処理）
環境：RoHS対応品
断面2次モーメント：
　lx＝277.96×104㎜4

　ly＝277.96×104㎜4

断面係数：
　Zx＝55.59×103㎜3

　Zy＝55.59×103㎜3

単位質量：6.15㎏/m
抵抗値：109～10Ω（帯電防止レベル）

アイテム№

■価格

単価
（￥）

単価
（￥）

1～9本
10～49本
50本以上

SF-100・100・4S定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-100・100・4S ℓ＝50～4000

22,780
21,641
20,502
SFF-102

6.27/㎜
5.96/㎜
5.65/㎜
SFF-104

●長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　　●※有効長さについて（P.768）

名称

アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

SF-100・100・4Sブラック定尺
（※有効長さ ℓ＝4000mm） SF-100・100・4Sブラック ℓ＝50～4000

29,520
28,044
26,568
SFF-102B

8.12/㎜
7.72/㎜
7.31/㎜
SFF-104B

名称（ブラック）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

P.790

P.790

P.790



92 93注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3B4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.26＝￥1,808／本
価格算出方法  長さ×単価 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

※P.162



92 93注文例

指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称

SFF-3B4
長さ

ℓ＝800
本数

5本 800×2.26＝￥1,808／本
価格算出方法  長さ×単価 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

SF30 溝幅8㎜タイプ
STANDARD FRAME

テクニカル
データ
P.325

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

●黒アルマイト処理フレーム・長尺（～6000㎜）フレームも特注可能です。　●※有効長さについて（P.768）

※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
※ 寸法外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

A

※P.162



94 95見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-018
数量

□□個

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス
↓

10
10

20

28

28

20

20

2-φ6.3

10
10

20

28

28

20

20

2-φ6.3

2-M5

1.2

この部分の
突起がありません

1.2

この部分の
突起がありません

15

20

10

2-φ6.3

28

28

20

4.
5

1.2 1.
2

0.
7

1.
5

50

21

21
50

10

10
20

2-φ7.1

1.
2

4.
5

1.2

15

7.5

7.
75

M7

7.3

0.8

15
.5
7.
8 φ
7

22

φ
10

6

M7

5

（5.8）

φ15

φ7.1

3
3.5

P.790P.790

P.790

P.790

（P127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

DブラケットフラットS
〈DブラケットフラットSタップ付〉

117〈137〉
112〈131〉
106〈124〉

SFJ-039〈SFJ-040〉

205〈225〉
195〈214〉
185〈203〉

SFK-039〈SFK-040〉

213〈233〉
203〈222〉
192〈210〉

SFK-039S〈SFK-040S〉

DブラケットフラットSキット
〈DブラケットフラットSタップ付キット〉

DブラケットフラットS（ステン）キット
〈DブラケットフラットSタップ付（ステン）キット〉

DブラケットフラットS

アルミボルト用ブラケットS／アルミナットS（M7）／アルミボルトM7×18／アルミワッシャー（M7）／アルミボルト用ブラケットSキット

DブラケットクロスS

68
65
62

SFJ-045

156
149
141

SFK-045

164
156
148

SFK-045S

DブラケットクロスSキット DブラケットクロスS（ステン）キット

DブラケットクロスS

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

1～99セット
100～499セット
500セット以上

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

1～99セット
100～499セット
500セット以上

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

材質 アルミダイカスト（ADC12）
質量　28g（単品）
　　　27g（タップ付単品）
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●DブラケットフラットS〈またはタップ付〉×1
●六角穴付ボルトM6（三価クロメート）×2
●TナットS（M6）×2
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

●突起がないのでフラット面に
　取り付けることが可能です

●フレームとフレームを直交させて
　取り付けることが可能です

材質 アルミダイカスト（ADC12）
質量　14g（単品）
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●DブラケットクロスS×1
●六角穴付ボルトM5×12（三価クロメート）×2
●TナットS（M6）×2
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

〈またはタップ付〉×1

（P.127）

アルミボルト用ブラケットS アルミナットS（M7) アルミボルトM7×18／アルミワッシャー（M7）

材質
質量

材質
質量

アルミボルト用ブラケットS
■素材／技術データ

ADC12
32.0g

アルミナットS M7
7N01
3.1g

アルミボルトM7×18
7050-T6
2.3g

アルミワッシャー M7
ADC12
0.6g

環境   RoHS対応品

2013年春発売予定

アルミボルト用ブラケットS

70
67
63

SFJ-049アイテム№

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称

■価格

単価
（￥）

アルミナットS（M7）

30
29
27

SFB-J61

アルミボルトM7×18

20
19
18

SFB-J01

アルミワッシャー（M7）

12
11
10

SFB-J91

アルミボルト用ブラケットSキット

175
167
158

SFK-J01



94 95見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-018
数量

□□個

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス
↓

10
10

20

28

28

20

20

2-φ6.3

10
10

20

28

28

20

20

2-φ6.3

2-M5

1.2

この部分の
突起がありません

1.2

この部分の
突起がありません

15

20

10

2-φ6.3

28

28

20

4.
5

1.2 1.
2

0.
7

1.
5

50

21

21
50

10

10
20

2-φ7.1

1.
2

4.
5

1.2

15

7.5

7.
75

M7

7.3

0.8

15
.5
7.
8 φ
7

22

φ
10

6

M7

5

（5.8）

φ15

φ7.1

3
3.5

P.790P.790

P.790

P.790

（P127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

DブラケットフラットS
〈DブラケットフラットSタップ付〉

117〈137〉
112〈131〉
106〈124〉

SFJ-039〈SFJ-040〉

205〈225〉
195〈214〉
185〈203〉

SFK-039〈SFK-040〉

213〈233〉
203〈222〉
192〈210〉

SFK-039S〈SFK-040S〉

DブラケットフラットSキット
〈DブラケットフラットSタップ付キット〉

DブラケットフラットS（ステン）キット
〈DブラケットフラットSタップ付（ステン）キット〉

DブラケットフラットS

アルミボルト用ブラケットS／アルミナットS（M7）／アルミボルトM7×18／アルミワッシャー（M7）／アルミボルト用ブラケットSキット

DブラケットクロスS

68
65
62

SFJ-045

156
149
141

SFK-045

164
156
148

SFK-045S

DブラケットクロスSキット DブラケットクロスS（ステン）キット

DブラケットクロスS

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

1～99セット
100～499セット
500セット以上

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

1～99セット
100～499セット
500セット以上

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

材質 アルミダイカスト（ADC12）
質量　28g（単品）
　　　27g（タップ付単品）
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●DブラケットフラットS〈またはタップ付〉×1
●六角穴付ボルトM6（三価クロメート）×2
●TナットS（M6）×2
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

●突起がないのでフラット面に
　取り付けることが可能です

●フレームとフレームを直交させて
　取り付けることが可能です

材質 アルミダイカスト（ADC12）
質量　14g（単品）
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●DブラケットクロスS×1
●六角穴付ボルトM5×12（三価クロメート）×2
●TナットS（M6）×2
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

〈またはタップ付〉×1

（P.127）

アルミボルト用ブラケットS アルミナットS（M7) アルミボルトM7×18／アルミワッシャー（M7）

材質
質量

材質
質量

アルミボルト用ブラケットS
■素材／技術データ

ADC12
32.0g

アルミナットS M7
7N01
3.1g

アルミボルトM7×18
7050-T6
2.3g

アルミワッシャー M7
ADC12
0.6g

環境   RoHS対応品

2013年春発売予定

アルミボルト用ブラケットS

70
67
63

SFJ-049アイテム№

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称

■価格

単価
（￥）

アルミナットS（M7）

30
29
27

SFB-J61

アルミボルトM7×18

20
19
18

SFB-J01

アルミワッシャー（M7）

12
11
10

SFB-J91

アルミボルト用ブラケットSキット

175
167
158

SFK-J01



96 97注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-024
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

〈またはタップ付〉×1

P.790

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

P.790

こと



96 97注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-024
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

〈またはタップ付〉×1

P.790

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

P.790

こと



98 99注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-N61
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

P.790

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1



98 99注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-N61
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

P.790

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1



100 101注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-N10
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

45
12

85
30

10
20

30

20
10 90

12

45

30 859

16-7キリ

φ4.2　　　　　　　　　　
〈2-M5深さ15（両側）〉

〈2-M5深さ15（両側）〉

P.790

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

ハードブラケットSG100
〈ハードブラケットSG100タップ付〉

ハードブラケットSG100
ブラック

990〈1,020〉
941〈969〉
891〈918〉

SFJ-N67〈SFJ-N67T〉

1,155
1,098
1,040
SFJ-B67

ハードブラケットSG100
ブラックキット
1,539
1,463
1,386
SFK-B67

ハードブラケットSG100キット
〈ハードブラケットSG100タップ付キット〉

1,350〈1,380〉
1,283〈1,311〉
1,215〈1,242〉

SFK-N67〈SFK-N67T〉

ハードブラケットSG100（ステン）キット
〈ハードブラケットSG100タップ付（ステン）キット〉

1,390〈1,420〉
1,321〈1,349〉
1,251〈1,278〉

SFK-N67S〈SFK-N67P〉

ハードブラケットSG100

1～99セット
100～499セット
500セット以上

材質　A6N01S-T5
 アルマイト表面処理
　 （ブラック：黒アルマイト処理）
　 直角面機械加工仕上げ
質量　437g
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●ハードブラケットSG100
　（またはタップ付またはブラック）×1
●六角穴付ボルトM6×22（三価クロムメッキ）×8
●ＴナットS(M6)×8
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトが
　クロメート黒になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

10
20

30

90

80

70

14

12

80
70

12

20 10

8-7キリ
φ4.2

ハードブラケットSW100
〈ハードブラケットSW100タップ付〉

ハードブラケットSW100
ブラック

1,130〈1,160〉
1,074〈1,102〉
1,017〈1,044〉

SFJ-N68〈SFJ-N68T〉

1,295
1,231
1,166
SFJ-B68

ハードブラケットSW100
ブラックキット
2,047
1,945
1,843
SFK-B68

ハードブラケットSW100キット
〈ハードブラケットSW100タップ付キット〉

1,834〈1,864〉
1,743〈1,771〉
1,651〈1,678〉

SFK-N68〈SFK-N68T〉

ハードブラケットSW100（ステン）キット
〈ハードブラケットSW100タップ付（ステン）キット〉

1,914〈1,944〉
1,819〈1,847〉
1,723〈1,750〉

SFK-N68S〈SFK-N68P〉

ハードブラケットSW100

1～99セット
100～499セット
500セット以上

材質　A6N01S-T5
 アルマイト表面処理
　 （ブラック：黒アルマイト処理）
　 直角面機械加工仕上げ
質量　341g
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●ハードブラケットSW100
　（またはタップ付またはブラック）×1
●六角穴付ボルトM6×15（三価クロムメッキ）×16
●ＴナットS(M6)×16
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトが
　クロメート黒になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）



100 101注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-N10
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

45
12

85
30

10
20

30

20
10 90

12

45

30 859

16-7キリ

φ4.2　　　　　　　　　　
〈2-M5深さ15（両側）〉

〈2-M5深さ15（両側）〉

P.790

P.790

P.790

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

（詳しくはP.127）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

ハードブラケットSG100
〈ハードブラケットSG100タップ付〉

ハードブラケットSG100
ブラック

990〈1,020〉
941〈969〉
891〈918〉

SFJ-N67〈SFJ-N67T〉

1,155
1,098
1,040
SFJ-B67

ハードブラケットSG100
ブラックキット
1,539
1,463
1,386
SFK-B67

ハードブラケットSG100キット
〈ハードブラケットSG100タップ付キット〉

1,350〈1,380〉
1,283〈1,311〉
1,215〈1,242〉

SFK-N67〈SFK-N67T〉

ハードブラケットSG100（ステン）キット
〈ハードブラケットSG100タップ付（ステン）キット〉

1,390〈1,420〉
1,321〈1,349〉
1,251〈1,278〉

SFK-N67S〈SFK-N67P〉

ハードブラケットSG100

1～99セット
100～499セット
500セット以上

材質　A6N01S-T5
 アルマイト表面処理
　 （ブラック：黒アルマイト処理）
　 直角面機械加工仕上げ
質量　437g
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●ハードブラケットSG100
　（またはタップ付またはブラック）×1
●六角穴付ボルトM6×22（三価クロムメッキ）×8
●ＴナットS(M6)×8
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトが
　クロメート黒になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

10
20

30

90

80

70

14

12

80
70

12

20 10

8-7キリ
φ4.2

ハードブラケットSW100
〈ハードブラケットSW100タップ付〉

ハードブラケットSW100
ブラック

1,130〈1,160〉
1,074〈1,102〉
1,017〈1,044〉

SFJ-N68〈SFJ-N68T〉

1,295
1,231
1,166
SFJ-B68

ハードブラケットSW100
ブラックキット
2,047
1,945
1,843
SFK-B68

ハードブラケットSW100キット
〈ハードブラケットSW100タップ付キット〉

1,834〈1,864〉
1,743〈1,771〉
1,651〈1,678〉

SFK-N68〈SFK-N68T〉

ハードブラケットSW100（ステン）キット
〈ハードブラケットSW100タップ付（ステン）キット〉

1,914〈1,944〉
1,819〈1,847〉
1,723〈1,750〉

SFK-N68S〈SFK-N68P〉

ハードブラケットSW100

1～99セット
100～499セット
500セット以上

材質　A6N01S-T5
 アルマイト表面処理
　 （ブラック：黒アルマイト処理）
　 直角面機械加工仕上げ
質量　341g
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ■キット内容
●ハードブラケットSW100
　（またはタップ付またはブラック）×1
●六角穴付ボルトM6×15（三価クロムメッキ）×16
●ＴナットS(M6)×16
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトが
　クロメート黒になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称（単品）

アイテム№

単価
（￥）

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）



102 103注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-A03
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

10
30

25
50

30
30

5

15 15

3-φ7

P.790 P.790

P.790 P.790

P.790

オフセットブラケットSショート

材質： A6063
 アルマイト表面処理
質量：35.6g（単品）
環境：RoHS対応品

■価格

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

134
128
121

SFA-4P4

名称（単品）

アイテム№

オフセットブラケットSショート

302〈329〉
287〈313〉
272〈297〉

SFK-A25〈SFK-A25S〉

オフセットブラケットSショートキット
〈オフセットブラケットSショート（ステン）キット〉

単価
（￥）

1～99セット
100～499セット
500セット以上

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

■使用可能フレーム

■素材／技術データ
■キット内容
●オフセットブラケットSショート×1
●六角穴付ボルト（M6×12）
　（3価クロムメッキ）×3
●EasyナットS（M6）×3
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応



102 103注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-A03
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

10
30

25
50

30
30

5

15 15

3-φ7

P.790 P.790

P.790 P.790

P.790

オフセットブラケットSショート

材質： A6063
 アルマイト表面処理
質量：35.6g（単品）
環境：RoHS対応品

■価格

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

134
128
121

SFA-4P4

名称（単品）

アイテム№

オフセットブラケットSショート

302〈329〉
287〈313〉
272〈297〉

SFK-A25〈SFK-A25S〉

オフセットブラケットSショートキット
〈オフセットブラケットSショート（ステン）キット〉

単価
（￥）

1～99セット
100～499セット
500セット以上

名称（ボルト・ナットキット）

アイテム№

単価
（￥）

■使用可能フレーム

■素材／技術データ
■キット内容
●オフセットブラケットSショート×1
●六角穴付ボルト（M6×12）
　（3価クロムメッキ）×3
●EasyナットS（M6）×3
※（ステン）キットはボルト・ナットが
　ステンレス製になります。

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応



104 105注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-A21
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790 P.790

P.311～ P.304

摩擦シートM6　50枚／セット（ケース付き）

■価格

名称

アイテム№
価格（￥）

SFA-M02

摩擦シートM6　50枚／セット（ケース付き）

4,500
寸法 シート：18×18×0.6㎜
 ケース：52×43×15㎜

材質 シート：ウレタン系樹脂
 ケース：ABS

質量 シート：0.02g/枚
 ケース：20.3g

環境   RoHS対応品

■素材／技術データ

※使用方法はP.346参照

寸法：18×18×0.6㎜



104 105注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-A21
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790 P.790

P.311～ P.304

摩擦シートM6　50枚／セット（ケース付き）

■価格

名称

アイテム№
価格（￥）

SFA-M02

摩擦シートM6　50枚／セット（ケース付き）

4,500
寸法 シート：18×18×0.6㎜
 ケース：52×43×15㎜

材質 シート：ウレタン系樹脂
 ケース：ABS

質量 シート：0.02g/枚
 ケース：20.3g

環境   RoHS対応品

■素材／技術データ

※使用方法はP.346参照

寸法：18×18×0.6㎜



106 107注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-206
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

 12 

21

 29
.5 

2-M6

19
.5 29
.5

19
.5

6.5

6.5
34.8

34.8
14.5

21

21
22

M8深さ150.8

0.8

φ6

φ
14
.8

φ
14
.8 φ
11

6 5.
1

6

5.
7

P.790 P.790

P.790

P.790

（P.316参照）

（P.314参照）

P.790

P.790

SブラインドブラケットS（後入れ）

KFジョイントキット30V/30H/35

材質 ステンレス（SCS13）
        （セットスクリューM6×8ステンレス2本含む）
質量　23.4g
環境　RoHS対応品

■価格

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

690
656
621

SFK-609S

名称

アイテム№

SブラインドブラケットS（後入れ）

単価
（￥） ■使用可能フレーム

■素材／技術データ

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

（詳しくはP.320）

KFジョイントキット35

KFジョイント35・ピン

KFジョイント30V・ピン KFジョイント30H・ピン KFジョイント30ホルダ

KFジョイント35

KFジョイントキット30V
（フレームに対して、正面から固定します）

KFジョイントキット30H
（フレームに対して、正面から固定します）

KFジョイント35・ホルダ

580
551
522

SFK-3K1

KFジョイントキット30V

540
513
486

SFK-3K2

KFジョイントキット30H

540
513
486

SFK-3K3アイテム№

1～99セット
100～499セット
500セット

名称

■価格

単価
（￥）

材質 SUS304
質量 45g/セット（35）
 23g/セット（30V・30H）
環境   RoHS対応品

■素材／技術データ

■使用可能フレーム
KFジョイントキット35
SF-35・35/1F/2F/2H
SF-35・70/1F/2F

KFジョイントキット30V・30H
SF-30・30/1F/2F/2H
SF-30・60/1F/2H
SF-30・90
SF2-30・30/1F/2F/2H
SF2-30・60/1F/2H
SF2-30・90

締め付け推奨トルク：10.8N・m（M6同等）

（P.319参照）ただし30V/30Hを使用する場合、〈穴位置寸法図・穴深さ〉のA寸法が20mm、B寸法が11.1mmになります。



106 107注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-206
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

 12 

21

 29
.5 

2-M6

19
.5 29
.5

19
.5

6.5

6.5
34.8

34.8
14.5

21

21
22

M8深さ150.8

0.8

φ6

φ
14
.8

φ
14
.8 φ
11

6 5.
1

6

5.
7

P.790 P.790

P.790

P.790

（P.316参照）

（P.314参照）

P.790

P.790

SブラインドブラケットS（後入れ）

KFジョイントキット30V/30H/35

材質 ステンレス（SCS13）
        （セットスクリューM6×8ステンレス2本含む）
質量　23.4g
環境　RoHS対応品

■価格

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

690
656
621

SFK-609S

名称

アイテム№

SブラインドブラケットS（後入れ）

単価
（￥） ■使用可能フレーム

■素材／技術データ

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

（詳しくはP.320）

KFジョイントキット35

KFジョイント35・ピン

KFジョイント30V・ピン KFジョイント30H・ピン KFジョイント30ホルダ

KFジョイント35

KFジョイントキット30V
（フレームに対して、正面から固定します）

KFジョイントキット30H
（フレームに対して、正面から固定します）

KFジョイント35・ホルダ

580
551
522

SFK-3K1

KFジョイントキット30V

540
513
486

SFK-3K2

KFジョイントキット30H

540
513
486

SFK-3K3アイテム№

1～99セット
100～499セット
500セット

名称

■価格

単価
（￥）

材質 SUS304
質量 45g/セット（35）
 23g/セット（30V・30H）
環境   RoHS対応品

■素材／技術データ

■使用可能フレーム
KFジョイントキット35
SF-35・35/1F/2F/2H
SF-35・70/1F/2F

KFジョイントキット30V・30H
SF-30・30/1F/2F/2H
SF-30・60/1F/2H
SF-30・90
SF2-30・30/1F/2F/2H
SF2-30・60/1F/2H
SF2-30・90

締め付け推奨トルク：10.8N・m（M6同等）

（P.319参照）ただし30V/30Hを使用する場合、〈穴位置寸法図・穴深さ〉のA寸法が20mm、B寸法が11.1mmになります。



108 109注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-R02
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.000

P.316～ P.304

P.320～

■使用可能フレーム
SF2-30・30（1F/2F/3F/2H/ブラック）
SF-30・30（1F/2F/3F/2H/ブラック）
SF2-30・60（1F/ブラック）
SF-30・60（1F/ブラック）
SF2-30・90/30・120（ブラック）
SF-30・90/30・120
SF2-60・60・2S（1F/2F/ブラック）
SF-60・60・2S（1F/2F/ブラック）



108 109注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-R02
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.000

P.316～ P.304

P.320～

■使用可能フレーム
SF2-30・30（1F/2F/3F/2H/ブラック）
SF-30・30（1F/2F/3F/2H/ブラック）
SF2-30・60（1F/ブラック）
SF-30・60（1F/ブラック）
SF2-30・90/30・120（ブラック）
SF-30・90/30・120
SF2-60・60・2S（1F/2F/ブラック）
SF-60・60・2S（1F/2F/ブラック）



110 111注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-101S
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790 P.790

P.790

P.790

（P.000参照）

（くわしくはP.00）

（くわしくはP.00）

（P.000参照）

P.790

（P.311参照）

（P.314参照）

P.314～

P.311～ P.311～



110 111注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-101S
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

フレーム

ナット

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790 P.790

P.790

P.790

（P.000参照）

（くわしくはP.00）

（くわしくはP.00）

（P.000参照）

P.790

（P.311参照）

（P.314参照）

P.314～

P.311～ P.311～



112 113注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-407
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

ナット

フレーム

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

16

5

7.
5

M

8.3

157.
7

0.8
P.790 P.790

P.790

P.790

P.790

（くわしくはP.127）

（P.314参照）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

STナットストッパー付きS
（M3）

SFN-SS3アイテム№

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称

■価格

単価
（￥）

STナットストッパー付きS
（M4）

76
73
69

SFN-SS4

STナットストッパー付きS
（M5）

SFN-SS5

STナットストッパー付きS
（M6）

SFN-SS6

STナットストッパー付きS

材質 ステンレス
質量 8.90g（M3） 8.60g（M4）
 8.40g（M5） 8.00g（M6）
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応



112 113注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-407
数量

□□個
見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ブラケット

ナット

フレーム

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

16

5

7.
5

M

8.3

157.
7

0.8
P.790 P.790

P.790

P.790

P.790

（くわしくはP.127）

（P.314参照）

〈またはタップ付〉×1

〈またはタップ付〉×1

STナットストッパー付きS
（M3）

SFN-SS3アイテム№

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

名称

■価格

単価
（￥）

STナットストッパー付きS
（M4）

76
73
69

SFN-SS4

STナットストッパー付きS
（M5）

SFN-SS5

STナットストッパー付きS
（M6）

SFN-SS6

STナットストッパー付きS

材質 ステンレス
質量 8.90g（M3） 8.60g（M4）
 8.40g（M5） 8.00g（M6）
環境　RoHS対応品

■使用可能フレーム

■素材／技術データ

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応



114 115注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFN-ES6
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ナット

ブラケット

フレーム

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790 P.790

P.790

P.790

P.790

P.790



114 115注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFN-ES6
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ナット

ブラケット

フレーム

アクセサリ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790 P.790

P.790

P.790

P.790

P.790



116 117注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFB-802
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ナット

アクセサリ

ブラケット

フレーム

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

16

5

7.
5

M

8.3

157.
7

0.8

P.790P.790

P.790

緩み止めナット

EasyナットS B アフターナットS BTナットS B 

TナットS（M6） EasyナットS（M6） アフターナットS（M6）

後入れロックナットS（M6） SフリーナットS（M6） STナットストッパー付きS（M6）

49〈49〉
47〈47〉
45〈45〉

アフターナットS（M6）B
〈SアフターナットS（M6）B〉

SFB-810〈SFB-811〉

47〈47〉
45〈45〉
43〈43〉

TナットS（M6）B
〈STナットS（M6）B〉

SFB-802〈SFB-803〉

60〈60〉
57〈57〉
54〈54〉

EasyナットS（M6）B
〈SEasyナットS（M6）B〉

SFB-806〈SFB-807〉

SフリーナットS B STナットストッパー付きS B後入れロックナットS B

59
57
54

SフリーナットS（M6）B

SFB-818

83
79
75

STナットストッパー付きS B
（M6）

SFB-820

61〈63〉
58〈60〉
55〈57〉

後入れロックナットS（M6）B
〈S後入れロックナットS（M6）B〉

SFB-814〈SFB-815〉

材質

質量

材質

質量

TナットS B

■素材／技術データ

S10C相当
ユニクロメッキ
ステンレス
導電機能付

8g

EasyナットS B
S10C相当
ユニクロメッキ

10g（ユニクロメッキ）
6g（ステンレス）

アフターナットS B
S10C相当
ユニクロメッキ

ステンレス
導電機能付

ステンレス
導電機能付

ステンレス
導電機能付

ステンレス
導電機能付

7g

後入れロックナットS B
S10C相当
ユニクロメッキ

7g

SフリーナットS B

4g

STナットストッパー付きS B

8g

環境   RoHS対応品

P.790

■価格

■価格

■価格

ステンレス
導電機能付

タップ内側に緩み防止剤を塗布しています。

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上



116 117注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFB-802
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

ナット

アクセサリ

ブラケット

フレーム

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

16

5

7.
5

M

8.3

157.
7

0.8

P.790P.790

P.790

緩み止めナット

EasyナットS B アフターナットS BTナットS B 

TナットS（M6） EasyナットS（M6） アフターナットS（M6）

後入れロックナットS（M6） SフリーナットS（M6） STナットストッパー付きS（M6）

49〈49〉
47〈47〉
45〈45〉

アフターナットS（M6）B
〈SアフターナットS（M6）B〉

SFB-810〈SFB-811〉

47〈47〉
45〈45〉
43〈43〉

TナットS（M6）B
〈STナットS（M6）B〉

SFB-802〈SFB-803〉

60〈60〉
57〈57〉
54〈54〉

EasyナットS（M6）B
〈SEasyナットS（M6）B〉

SFB-806〈SFB-807〉

SフリーナットS B STナットストッパー付きS B後入れロックナットS B

59
57
54

SフリーナットS（M6）B

SFB-818

83
79
75

STナットストッパー付きS B
（M6）

SFB-820

61〈63〉
58〈60〉
55〈57〉

後入れロックナットS（M6）B
〈S後入れロックナットS（M6）B〉

SFB-814〈SFB-815〉

材質

質量

材質

質量

TナットS B

■素材／技術データ

S10C相当
ユニクロメッキ
ステンレス
導電機能付

8g

EasyナットS B
S10C相当
ユニクロメッキ

10g（ユニクロメッキ）
6g（ステンレス）

アフターナットS B
S10C相当
ユニクロメッキ

ステンレス
導電機能付

ステンレス
導電機能付

ステンレス
導電機能付

ステンレス
導電機能付

7g

後入れロックナットS B
S10C相当
ユニクロメッキ

7g

SフリーナットS B

4g

STナットストッパー付きS B

8g

環境   RoHS対応品

P.790

■価格

■価格

■価格

ステンレス
導電機能付

タップ内側に緩み防止剤を塗布しています。

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上



118 119注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-56A
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

P.790

フットベース3060（M8）
〈フットベース3060（M8）ステン〉

フットベース3060（M12）
〈フットベース3060（ステン）〉

フットベース3090
〈フットベース3090（ステン）〉

539〈612〉
513〈582〉
486〈551〉

SFJ-56C〈SFJ-56CS〉

P.320

M12（M8）



118 119注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-56A
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

P.790

フットベース3060（M8）
〈フットベース3060（M8）ステン〉

フットベース3060（M12）
〈フットベース3060（ステン）〉

フットベース3090
〈フットベース3090（ステン）〉

539〈612〉
513〈582〉
486〈551〉

SFJ-56C〈SFJ-56CS〉

P.320

M12（M8）



120 121注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-917
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

P.790

（P.282）

（P.282）

B

B

B



120 121注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFK-917
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790

P.790

（P.282）

（P.282）

B

B

B



122 123注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-70S
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

3

50

30

R2

100

10
0

3

P.790 P.790

フレームキャップN3030
（ブラック）　　（ライトグレー）

79
76
72

SFA-033B SFA-033G

フレームキャップ3050
（ブラック）　　（ライトグレー）

フレームキャップ3050フレームキャップN3030

85
81
77

SFA-047 SFA-047G

SF2-30・50

フレームキャップ1001004S
（ブラック）　　（ライトグレー）

フレームキャップ1001004S

190
181
171

SFA-040 SFA-040G

SF2-100・100・4S

アンカーブラケット アンカーブラケットキット

1,180

SFJ-70S

1,330

SFK-70S

材質 ステンレス
質量 598g（単品）
環境   RoHS対応品

■素材／技術データ

●アンカーブラケット×1
●STナットS（M6）×3
●六角穴付ボルト（M6×14）ステン×3
●平ワッシャーM6（ステン)×3

S



122 123注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFJ-70S
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

3

50

30

R2

100

10
0

3

P.790 P.790

フレームキャップN3030
（ブラック）　　（ライトグレー）

79
76
72

SFA-033B SFA-033G

フレームキャップ3050
（ブラック）　　（ライトグレー）

フレームキャップ3050フレームキャップN3030

85
81
77

SFA-047 SFA-047G

SF2-30・50

フレームキャップ1001004S
（ブラック）　　（ライトグレー）

フレームキャップ1001004S

190
181
171

SFA-040 SFA-040G

SF2-100・100・4S

アンカーブラケット アンカーブラケットキット

1,180

SFJ-70S

1,330

SFK-70S

材質 ステンレス
質量 598g（単品）
環境   RoHS対応品

■素材／技術データ

●アンカーブラケット×1
●STナットS（M6）×3
●六角穴付ボルト（M6×14）ステン×3
●平ワッシャーM6（ステン)×3

S



124 125注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-J6A
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790



124 125注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-J6A
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790

P.790



126 127注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-115
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

9

8

9

5.5

1.2

P.790P.790

P.790 P.790

スロットキャップS（ソフト）

材質　LDPE
質量　22.2g/m
環境　RoHS対応品

■価格

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

195
186
176

名称

アイテム№

スロットキャップS（ソフト）

単価
（￥）

■使用可能フレーム
■素材／技術データ

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

（ブラック） （ライトグレー）

SFA-115 SFA-115G

P.688～

P.220～

●入れやすさを向上させた
　柔らかい素材のスロットキャップです

1,320
1,254
1,188
SFF-DA2

60
57
54

SFA-DAP1

75
72
68

SFA-DAK1

80
76
72

SFA-DACP

0.37/㎜
0.36/㎜
0.34/㎜
SFF-DA4



126 127注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-115
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

9

8

9

5.5

1.2

P.790P.790

P.790 P.790

スロットキャップS（ソフト）

材質　LDPE
質量　22.2g/m
環境　RoHS対応品

■価格

1～99ヶ
100～499ヶ
500ヶ以上

195
186
176

名称

アイテム№

スロットキャップS（ソフト）

単価
（￥）

■使用可能フレーム
■素材／技術データ

SF30シリーズ（溝幅8㎜）
すべてに適応

（ブラック） （ライトグレー）

SFA-115 SFA-115G

P.688～

P.220～

●入れやすさを向上させた
　柔らかい素材のスロットキャップです

1,320
1,254
1,188
SFF-DA2

60
57
54

SFA-DAP1

75
72
68

SFA-DAK1

80
76
72

SFA-DACP

0.37/㎜
0.36/㎜
0.34/㎜
SFF-DA4



128 129注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

CIP-B04C
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790
P.790

P.790

P.790

P.790

30（T3用）
705
670
635

SFA-125アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

名称

■価格

単価
（￥）

パネルクランプ（ℓ＝5000㎜）
20（T3用） 30（T5用）

675
642
608

SFA-121

20（T3用）30（T5用）ブラック
675
642
608

SFA-128

ケーブルホルダ 中・小／ケーブルリング 中・小・極小

ケーブルホルダ ケーブルリング

簡単にケーブルを出し入れすることができる
ケーブルホルダ・リングです。
ワンタッチで取り付けが可能で、しかもボルトやビスは不要。
専用フックでつなげることができるので、
連結した際も直線できれいに並べることができます。

→ P.226

440
418
396

SFA-P41

0.27/㎜
0.26/㎜
0.25/㎜
SFA-P44

350
333
315

SFA-P51

0.21/㎜
0.20/㎜
0.19/㎜
SFA-P54

370
352
333

SFA-P21

0.23/㎜
0.22/㎜
0.21/㎜
SFA-P24

1,380
1,311
1,242
SFA-142

1,060
1,007
954

SFA-141

1,050
998
945

SFA-133

1,050
998
945

SFA-183



128 129注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

CIP-B04C
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790
P.790

P.790

P.790

P.790

30（T3用）
705
670
635

SFA-125アイテム№

1～9本
10～49本
50本以上

名称

■価格

単価
（￥）

パネルクランプ（ℓ＝5000㎜）
20（T3用） 30（T5用）

675
642
608

SFA-121

20（T3用）30（T5用）ブラック
675
642
608

SFA-128

ケーブルホルダ 中・小／ケーブルリング 中・小・極小

ケーブルホルダ ケーブルリング

簡単にケーブルを出し入れすることができる
ケーブルホルダ・リングです。
ワンタッチで取り付けが可能で、しかもボルトやビスは不要。
専用フックでつなげることができるので、
連結した際も直線できれいに並べることができます。

→ P.226

440
418
396

SFA-P41

0.27/㎜
0.26/㎜
0.25/㎜
SFA-P44

350
333
315

SFA-P51

0.21/㎜
0.20/㎜
0.19/㎜
SFA-P54

370
352
333

SFA-P21

0.23/㎜
0.22/㎜
0.21/㎜
SFA-P24

1,380
1,311
1,242
SFA-142

1,060
1,007
954

SFA-141

1,050
998
945

SFA-133

1,050
998
945

SFA-183



130 131注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-510
数量

□□個
P.306

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790



130 131注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-510
数量

□□個
P.306

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

見積・注文
P.788

作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.790



132 133注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-F01
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.688～

90
86
81

SFA-F01

730
694
657

SFK-F02

980
931
882

SFK-F03

0.50/㎜+200
0.48/㎜+200
0.45/㎜+200
SFK-F06

1,480
1,406
1,332
SFK-W01



132 133注文例

お客様注文方法
アイテムNo.または名称

SFA-F01
数量

□□個
P.306 見積・注文

P.788
作図支援ソフト
P.16

設計支援サービス
P.16 P.792組立出荷サービス

P.17

テクニカル
データ
P.325SF30 溝幅8㎜タイプ

STANDARD FRAME

8㎜

ア
ル
ミ
構
造
材

SF
溝幅

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

アクセサリ

ブラケット

ナット

フレーム

索 引

AZ/PF
安全柵／
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

SF
アルミ構造材

テクニカル
データ

お取引・納期
環境

サービス

P.688～

90
86
81

SFA-F01

730
694
657

SFK-F02

980
931
882

SFK-F03

0.50/㎜+200
0.48/㎜+200
0.45/㎜+200
SFK-F06

1,480
1,406
1,332
SFK-W01
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